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1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania  jest  instalacja  teletechniczna  dla  budynku  pod  potrzeby
siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach; nr ewid. 1492/2 Kielce,  rejon zbiegu ul. ks.
Popiełuszki i Wrzosowej.

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:
• okablowania strukturalnego,
• kontroli dostępu,
• kanalizacji teletechnicznej do budynku
w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach. Projekt opracowano mając na uwadze elastyczność
systemu oraz wymagania nowoczesnych urządzeń transmisji danych.
1.3 Podstawa opracowania

Podstawą  do  opracowania  zagadnień  związanych  z  okablowaniem  strukturalnym  są  normy
okablowania strukturalnego.
Normy europejskie dotyczące ogólnych wymagań oraz specyficznych dla środowiska biurowego:

− PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania
strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne

− PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego –
Część 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem powołane w projekcie:
− PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1-

Specyfikacja i zapewnienie jakości;
− PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 -

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;
− PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 –

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;
Pozostałe normy europejskie powołane w projekcie:

− PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009r;

− PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 
w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie 
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami międzynarodowymi, tj.
ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.

1.4 Rozwiązania szczegółowe sieci strukturalnej

Ze względu na wciąŜ rosnące wymagania prędkościowe i wydajnościowe komputerów oraz
aplikacji, coraz mocniej  zaznaczające swoją  obecność  i  przydatność  usługi multimedialne, a takŜe
dynamiczną  zmienność  charakteru  stanowisk  końcowych  w  obiektach/strefach  uŜyteczności
publicznej  celem  dopasowania  moŜliwości  obiektu/systemu  do  zmieniających  się  wymagań
UŜytkowników  oraz  interfejsów  i  zewnętrznych  warunków  przyłączeniowych  naleŜy  zastosować
system okablowania strukturalnego jak najbardziej uniwersalny, tj. taki, w którym wszelkiego rodzaju
zmiany i rozbudowy będą mogły być samodzielnie prowadzone przez uprawniony personel szybko, a
dodatkowo  w  sposób  jak  najbardziej  prosty  i  łatwy,  bez  konieczności  prowadzenia  poprawek  i
remontów związanych z ingerencją zewnętrznych grup instalatorskich. 

Team s.c.Team s.c.Team s.c.Team s.c. , 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, tel./fax 0-41 378 74 65 2



Budowa budynku pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach
Nr ewid. 1492/3 Kielce, rejon zbiegu ul. ks. Popiełuszki i Wrzosowej

BranŜa: Teletechniczna

INSTALACJE TELETECHNICZNE – KONTROLA DOSTĘPU, KOMPUTEROWA, TELEFONICZNA
WRAZ Z KANALIZACJĄ TELETECHNICZNĄ ZEWNĘTRZNĄ

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację dotyczącą wydajności systemów okablowania minimalne
wymagania dotyczące elementów  okablowania strukturalnego to rzeczywista Kategoria 6 / Klasa E
oraz  RJ45 jako  interfejs  końcowy dla  połączeń  na  skrętce  miedzianej  4  parowej,  a  dla  połączeń
światłowodowych  kompletny  system  połączeń  zbudowany  w  oparciu  o  włókno  wielodomowe
50/125um klasy OM3 w szkielecie wewnętrznym i standard interfejsu LC dla sieci światłowodowej.

Dodatkowo,  ze względu na charakter obiektu słuŜący róŜnym grupom uŜytkowników oraz
postęp  w  dziedzinie  technologiach  informatycznych,  wydajność  okablowania  ma  być  gotowa  na
najnowsze  aplikacje,  oraz  najnowszą  aktualizacją  normy  ISO  IEC  11801,  która  określa  pasmo
przenoszenia dla systemów Klasy EA/Kategorii 6A na 500MHz, a pasmo przenoszenia dla systemów
Klasy FA/Kategorii 7A  na 1GHz.

W związku z powyŜszym projektowany system okablowania strukturalnego powinien bezwzględnie
spełniać wszystkie następujące warunki:

− Wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego producenta.
− Wymagana  będzie  jednolita  25-letnia  bezpłatna  gwarancja  na  system  od  producenta

oferowanego systemu okablowania strukturalnego zawierająca w sobie równieŜ gwarancję na
komponenty  (min.  kable,  gniazda,  panele  krosowe,  wkładki  wymienne,  kable  krosowe  i
przyłączeniowe,  szafę  kablową  i  elementy  zarządzające,  system  połączeń  telefonicznych,
zabezpieczenia linii telefonicznych, itp).

− Złącze zakańczające kabel ma pozwać na wymianę interfejsów końcowych bez konieczności
zmiany zakończenia  kabla  oraz posiadać  pozytywne parametry transmisyjne w paśmie  do
2000MHz, co ma być udokumentowane certyfikatem niezaleŜnego laboratorium (np. GHMT,
Delta  Electronics).  Konstrukcja  złącza  kablowego  ma  zapewniać  zakończenie  ekranów
wszystkich  par  transmisyjnych  poprzez  zacisk  na  ekranowanej  obudowie  złącza  oraz
szeregowy rozkład par transmisyjnych w celu zmniejszenia ich wzajemnego oddziaływania
(redukcji przesłuchów)

− System ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności
dokładania  kabla  –  jedynie  przez  wymianę  wkładki  zakończeniowej*  z  pojedynczej  (np.
1xRJ45) na podwójną (2xRJ45) lub potrójną (3xRJ45) 

− System ma  pozwalać  na  zmianę  typu interfejsu dowolnego  punktu  przyłączeniowego  bez
zmiany w rozszyciu kabla, tj. poprzez wymianę wkładki zakończeniowej* na odpowiednią w
panelu  krosowym  lub  w  gnieździe  końcowym  uŜytkownika.  Budowa  systemu  ma
gwarantować zastosowanie dowolnego interfejsu, który moŜe być wykorzystany zgodnie ze
specyfiką pracy obiektu – wśród nich muszą być RJ45, Tera Connector, ARJ45, DB9, RJ12,
BNC,  złącze  F.  Zmiana  interfejsu  końcowego  nie  moŜe  być  realizowana  za  pomocą
dodatkowych  rozgałęźników  czy  adapterów  –  a  jedynie  przez  wymianę  wkładki
zakończeniowej w gnieździe końcowym.

− System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy) okablowania  na odpowiednią
jedynie przez zmianę wkładek końcowych* - bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w
jego zakończeniu

− System  ma  mieć  moŜliwość  realizacji  transmisji  wielokanałowej  (kilka  aplikacji  na  tym
samym kablu) przez wymianę wkładki zakończeniowej*

− System ma posiadać  moŜliwości  transmisyjne klasy FA w paśmie 1000MHz potwierdzony
certyfikatem niezaleŜnego laboratorium (np. GHMT, Delta Electronics) z wykorzystaniem co
najmniej  dwóch  interfejsów  Kat.7A zgodnie  z  wymaganiami  normy  ISO/IEC  11801
Amendment 1 i specyfikacji 1/SC N1173 oraz 1/SC N1255.

− W  fazie  projektowej  naleŜy  skonfigurować  gniazda  końcowe  tak  aby  spełniały  obecne
wymagania kategorii 6/klasy E – wykorzystując we wszystkich gniazdach wkładki 1xRJ45
Kat.6. Wyjątek stanowić będą niektóre miejsca wskazane po uzgodnieniach z uŜytkownikiem

− System  ma  gwarantować  przesyłanie  sygnału  CATV  w  pełnym  paśmie  862MHz  oraz
integrację transmisji CATV w ramach istniejącej infrastruktury kablowej przez zamontowanie
/  wymianę  wkładki  na odpowiednią  (z  interfejsem typu F)  bez konieczności  ingerencji  w
zakończenie kabla.
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*MontaŜ  /  wymiana  wkładki  zakończeniowej  nie  moŜe  wymagać  ponownej  terminacji  kabla  na
złączu.

− Kable  transmisyjne  –  zgodnie  z  normą  -  muszą  być  zakończone  w sposób trwały  na  8-
pozycyjnym złączu; nie są dopuszczalne zmiany i rekonfiguracje rozszycia w trakcie pracy
systemu.

− Złącza kablowe mają być zakańczane za pomocą standardowych narzędzi instalacyjnych, tj
narzędzia uderzeniowego typu 110 lub narzędzia LSA+. Zalecane są takie sposoby terminacji
kabla, które pozwalają zakończyć w jednym ruchu narzędzia wszystkie pary transmisyjne z
minimalnym  rozplotem.  Złącza  lutowane  lub  zarabiane  beznarzędziowo  nie  będą
akceptowane.

− Ze  względów funkcjonalnych  naleŜy  zastosować  ekranowane  kable  logiczne  4  parowe  o
konstrukcji  PiMF/S-FTP  (indywidualne  ekranowanie  kaŜdej  pary  transmisyjnej  folią  i
dodatkowy  ekran  wszystkich  par  z  siatki  ekranującej).  Biorąc  pod uwagę  przyszłościową
rozbudowę, zmiany wydajności do Kat.7A i moŜliwości integracji róŜnych usług w ramach
okablowania kable muszą mieć odpowiedni zapas transmisyjny – zastosować kable o paśmie
przenoszenia 1200 MHz (lub wyŜszej) ze względu na przeznaczenie obiektu kable mają mieć
osłonę zewnętrzną niepalna (LSZH).

1.5 Punkt logiczny

Konfiguracja  1:  Trzy  uniwersalne  gniazda  teleinformatyczne  z  moŜliwościami
transmisyjnymi  do  1200MHz  (gniazdo  z  moŜliwością  wymiany  interfejsu  końcowego  w  postaci
wkładki,  bez zmian  w trwałym zakończeniu kabla  na  złączu)  z  wkładką  1xRJ45 kat.  6,  wkładką
2xRJ45 kat 6 oraz zaślepką. MoŜliwość zmiany ilości interfejsów końcowych poprzez zmianę wkładki
bez konieczności prowadzenia dodatkowego kabla.

Rys. 1. Konfiguracja Punktu Logicznego (sieć logiczna) uchwyt Mosaic.

Konfiguracja  2:  Dwa  uniwersalne  gniazda  teleinformatyczne  z  moŜliwościami
transmisyjnymi  do  1200MHz  (gniazdo  z  moŜliwością  wymiany  interfejsu  końcowego  w  postaci
wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu) z wkładką 1xRJ45 kat. 6. MoŜliwość
zmiany  ilości  interfejsów  końcowych  poprzez  zmianę  wkładki  bez  konieczności  prowadzenia
dodatkowego kabla.
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Rys. 2. Konfiguracja Punktu Logicznego (sieć logiczna) uchwyt Mosaic.

Konfiguracja  3:  Jedno  uniwersalne  gniazdo  teleinformatyczne  z  moŜliwościami
transmisyjnymi  do  1200MHz  (gniazdo  z  moŜliwością  wymiany  interfejsu  końcowego  w  postaci
wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu) z wkładką 1xRJ45 kat. 6. MoŜliwość
zmiany  ilości  interfejsów  końcowych  poprzez  zmianę  wkładki  bez  konieczności  prowadzenia
dodatkowego kabla.

Rys. 3. Konfiguracja Punktu Logicznego (sieć logiczna) uchwyt Mosaic.

UWAGI: 

� Zgodnie z  wymaganiami  norm kaŜdy czteroparowy kabel  ma  być  trwale  zakończony na
jednym 8 – pozycyjnym ekranowanym złączu modularnym umieszczonym w uniwersalnym
gnieździe  (po  stronie  uŜytkownika  i  w  panelu  krosowym  tak  samo).  Wybór  interfejsu
kończącego kabel zaleŜy od zastosowanej odpowiedniej wkładki wymiennej wkładanej do
uniwersalnego ekranowanego złącza modularnego.

System połączeń w serwerowni zlokalizowanej na poziomie przyziemia powinien być zrealizowany
na bazie systemów kasetowych wielokrotnego montaŜu miedzianych (wieloparowych z interfejsem
MRJ-21/RJ45)  oraz  światłowodowych  (wielowłóknowych  z  interfejsem  MPO/MT-RJ).  W
konfiguracji połączeń fizycznych naleŜy uwzględnić rozdział na strefę  aktywną  i pasywną  wraz  z
reprezentacją  portów urządzeń  aktywnych  tak,  aby moŜna  było  dokonywać  przełączeń  po  stronie
pasywnej.  Takie  rozwiązanie  pozwoli  znacznie  zwiększyć  niezawodność  połączeń  i  skrócić  czas
ewentualnych napraw i rekonfiguracji, a przy tym znaczącą obniŜy koszt urządzeń aktywnych. 

Zarówno system okablowania poziomego jak i  połączenia  fizyczne  w serwerowni  mają  oferować
technologiczną  moŜliwość  monitorowania  i  zarządzania  połączeniami  fizycznymi  w  czasie
rzeczywistym.  W  projekcie  przewidziano  łączność  telefoniczną  pomiędzy  uŜytkownikami  z
wykorzystaniem technologii IP. 
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Ilość  punktów  końcowych  przedstawiono  na  schemacie  ideowym  i  podkładach  dołączonych  do
projektu. 

1.6 Punkty dystrybucyjne

Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) – stanowi sześć szaf typu 42U 19” 800x1000, ustawione na
cokołach o wysokości 100mm i połączone bokami za pomocą łącznikami. KaŜda szafa kablowa ma
mieć  konstrukcje skręcaną,  i  być  wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katodową  ochroną
antykorozyjną.  WyposaŜenie  szaf  ma obejmować:  sześć  listew nośnych,  drzwi  przednie  oszklone,
skrócone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokości 3U, dwie osłony boczne, osłona górną
perforowana, zaślepkę filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna z kompletem linek uziemiających,
panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listwę zasilającą do zasilania urządzeń i wentylatora.
Szafa, osłony boczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami. 

Piętrowe  Punkty  Dystrybucyjne  (PPD)  –   stanowi  jedna  lub  dwie  szafy  42U  19”  800x800,
ustawione na cokołach o wysokości 100mm i połączone bokami za pomocą łącznikami. KaŜda szafa
kablowa ma mieć konstrukcje skręcaną, i być wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katodową
ochroną  antykorozyjną.  WyposaŜenie  szaf  ma  obejmować:  cztery  listwy  nośne,  drzwi  przednie
oszklone, skrócone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokości  3U, dwie osłony boczne,
osłona górną perforowana, zaślepkę filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna z kompletem linek
uziemiających,  panel  wentylacyjny  z  dwoma  wentylatorami  oraz  listwę  zasilającą  do  zasilania
urządzeń i wentylatora. Szafa, osłony boczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami.

1.7 Trasy kablowe

Trasy  kablowe  naleŜy  zbudować  z  elementów  trwałych,  zapewniających  zachowanie
wymaganych promieni gięcia kabli w wiązkach kablowych. Wartości minimalnych promieni gięcia
kabli podawane w kartach katalogowych kabli miedzianych i światłowodowych będą dołączone do
projektu wykonawczego Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych  naleŜy dobierać w zaleŜności od
maksymalnej  liczby  kabli  projektowanych  w  danym  miejscu  instalacji.  NaleŜy  przyjąć  zapas
minimum 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość „światła” kanałów kablowych
przez kable naleŜy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. Przy budowie tras kablowych
pod potrzeby okablowania strukturalnego naleŜy wziąć pod uwagę zapisy normy EN 50174-2:2009
dotyczące  równoległego  prowadzenia  róŜnych  instalacji   w  budynku,  m.in.  instalacji  zasilającej,
zachowując  odpowiednie  odległości  pomiędzy  okablowaniem  zasilającym  a  okablowaniem
strukturalnym przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe.

1.8 Połączenia szkieletowe

Projektowane  połączenie  GPD  z  punktami  PPD  naleŜy  wykonać  kablem  światłowodowym
wielomodowym. Aby zapewnić moŜliwość przesyłania nie tylko aktualnie stosowanych protokołów
transmisyjnych, ale równieŜ długi okres działania sieci, z odpowiednim zapasem pasma przenoszenia,
jako medium transmisyjne naleŜy zastosować  kabel światłowodowy wielomodowy 50/125µm z 12
włóknami  kategorii  XG/OM3.  Włókno  OM3  (zalecane  do  transmisji  gigabitowych)  umoŜliwia
transmisję  protokołu  1000Base-SX  na  odległość  900m,  w  przypadku  protokołu  10GBase-SR  na
odległość  300m.   Zastosowane  przełącznice  (panele  krosowe)  dla  części  światłowodowej
zaprojektowano z interfejsem LC. Panel krosowy światłowodowy LC powinien umoŜliwiać instalację
24 adapterów dupleksowych,  na   wysokości  1U.  Wymagana  konstrukcja  panela  tzw.  szufladowa,
maksymalnie do zakończenia 48 włókien, moŜliwość zamontowania 4 przepustów do kabli o róŜnych
średnicach oraz na wyposaŜeniu krzyŜaki umoŜliwiające nawinięcie zapasu  włókien optycznych.
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1.9 Gwarancja producenta okablowania

Całość  rozwiązania  ma  być  objęta  jednolitą,  spójną  25-letnią  gwarancją  systemową
producenta,  obejmującą  całą  część  transmisyjną  „miedzianą” wraz z kablami krosowymi  i innymi
elementami dodatkowymi,  np. szafami kablowymi.  Gwarancja ma być  udzielona przez producenta
bezpośrednio klientowi końcowemu. 

Gwarancja producenta powinna obejmować: 

• Gwarancję systemową (Producent zagwarantuje, Ŝe jeśli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty
te zostaną naprawione bądź wymienione)

• Gwarancję  parametrów  łącza/kanału  (Producent  zagwarantuje,  Ŝe  łącze  stałe  bądź  kanał
transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się
parametrami transmisyjnymi przewyŜszającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC11801
2nd edition:2002 dla okablowania klasy E)

• Gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, Ŝe na jego systemie okablowania przez okres
25  lat  będą  pracowały  dowolne  aplikacje  (współczesne  i  stworzone  w przyszłości),  które
zaprojektowane były (lub będą)  dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy
ISO/IEC 118012nd edition:2002)

1.10 Kanalizacja teletechniczna

Zgodnie  z  ustaleniami  z  Inwestorem  i  firmą  wykonującą  sieci  światłowodowe  na
terenie  Kielc,  przewidziano  budowę  kanalizacji  teletechnicznej  od  projektowanej
studzienki nr 225/1/3. Kanalizację wykonać jako dwu otworową z rur fi40. Na końcu
projektowanej kanalizacji zabudować studzienkę kablową prefabrykowaną np. SK-1.
Doprowadzenie  kabla  do  budynku  nie  jest  tematem  niniejszego  opracowania.  Od
projektowanej  studzienki  do  budynku  kabel  prowadzić  w  ziemi;  w  budynku  pod
posadzką przewidziano ułoŜenie rury osłonowej fi110 do pomieszczenia serwerowni.
Do wejścia do budynku stosować typowe przepusty kablowe zapewniające szczelność
przejścia. W serwerowni kable światłowodowy zakończyć w szafie krosowej.

1.11 Kontrola dostępu

System kontroli fizycznej powinien być  zrealizowany z wykorzystaniem aktualnych
osiągnięć  technicznych  w zakresie  weryfikacji  oraz  identyfikacji  toŜsamości,  zapewniając
wysoką skuteczność oraz wygodę uŜytkowania.

System kontroli powinien być  systemem sieciowym (rozproszonym), pracującym w
architekturze  klient-serwer.  Klienckim elementem systemu powinno być  urządzenie,  które
pełni rolę terminala uwierzytelniającego, pozwalającego na pracę sieciową i/lub lokalną (np.
gdy  nie  jest  dostępne  połączenie  sieciowe).  Terminal  wykorzystuje  połączenie  sieciowe
i protokoły  rodziny  TCP/IP  dla  celów  komunikacji  z  elementem  serwerowym.  Element
serwerowy pozwala na monitorowanie i zarządzanie więcej niŜ jednym elementem klienckim
(terminalem). Liczba terminali zaleŜna jest od intensywności strumienia osób poddawanych
kontroli. W praktyce, dla kaŜdego kontrolowanego przejścia dostępny jest co najmniej jeden
terminal, który połączony jest z mechanizmem sterującym (np. elektrozaczepem, kołowrotem,
etc.).

W  szczególności  system  powinien  umoŜliwiać  rejestrację,  weryfikację  oraz
identyfikację  uŜytkownika  z  wykorzystaniem  jednego  lub  więcej  czynników
uwierzytelniających róŜnych typów:
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• czynnika opartego o wiedzę, 
• czynnika opartego o posiadanie,
• czynnika opartego o cechę anatomii ciała człowieka (biometrię).

Precyzując,  terminal  uwierzytelniający  powinien  umoŜliwiać  jedno-  oraz
wieloczynnikowe uwierzytelnianie  z  wykorzystaniem: haseł,  kart  zbliŜeniowych,  biometrii
oraz zapewnia moŜliwość  stosowania kombinacji czynników (w tym konfiguracji:  wzorzec
biometryczny przechowywany na karcie zbliŜeniowej).

Ponadto, terminal powinien być wyposaŜony w wysokiej klasy algorytm identyfikacji
biometrycznej, posiadający pozwalający zapewnić następujące charakterystyki:

• Współczynniki FRR/FAR 0.1% / 0.0001%;
• Czas weryfikacji (1:1) < 0.5 s;
• Czas identyfikacji (1:N) < 1 s.

Terminal  powinien  realizować  detekcję  fałszywych  wzorców  biometrycznych,
wykonanych m.in. z papieru, folii czy Ŝelatyny, np. dzięki wbudowanemu w sensor optyczny
sensorowi pojemnościowemu i/lub algorytmowi analizy zniekształcenia obrazu uzyskanego w
wyniku oświetlenia podczerwienią.

Terminal  dla  wydajnej  pracy  powinien  spełniać  nie  mniejsze  niŜ  przedstawione
poniŜej wymogi w zakresie elementów sprzętowych: 

• Procesor: 32-bitowy o zegarze 200 MHz,
• Pamięć: zapewniająca przechowywanie 200 wzorców o pojemności do 400 B,
• Sensor:  optyczny  sensor  biometryczny  o  rozdzielczości  500  dpi  oraz  utwardzaną

powierzchnią-

Oprócz  wsparcia  dla  komunikacji  poprzez  TCP/IP,  terminal  powinien  posiadać
obsługę innych interfejsów, np. Wiegand, RS485 czy RS 232.

Terminal  powinien  cechować  się  wodoodpornością  (zgodną  z  międzynarodowym
standardem  wodoodporności  IPX3),  co  pozwala  na  duŜą  swobodę  w  wyborze  miejsca
zamontowania urządzenia.

System powinien umoŜliwiać  rejestrację  nowych uŜytkowników z poziomu serwera
lub  terminala – system daje moŜliwość zarejestrowania uŜytkownik a z poziomu terminala
(np.  w przypadku awarii serwera),  a następnie przeniesienia go do bazy na serwerze. W
przypadku  rejestracji  nadzorowanej  z  poziomu  serwera  istnieje  moŜliwość  przesłania
zarejestrowanych  wzorców,  numerów  kart  zbliŜeniowych  do  terminal.  System  powinien
pozwalić  operatorowi  na  bieŜące  monitorowanie  systemu,  poprzez  zapewnienie  ciągłego
podglądu  zdarzeń  w  systemie:  rejestracji  uŜytkowników,  działań  administracyjnych  oraz
stanów połączeń między elementami systemu.

Pozostałe istotne wymagania, które powinien spełniać system kontroli dostępu:
• System pozwala  na  indywidualizowane wartości  progowe  weryfikacji/identyfikacji,

umoŜliwiając  parametryzację  zgodnie  z  wymogami  konkretnego  docelowego
środowiska pracy (w tym uŜytkowników systemu);

• System posiada wygodny interfejs uŜytkownika wspierający funkcjonalność: 
o komunikacji głosowej (z moŜliwością dostosowywania komunikatów),

Team s.c.Team s.c.Team s.c.Team s.c. , 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, tel./fax 0-41 378 74 65 8



Budowa budynku pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach
Nr ewid. 1492/3 Kielce, rejon zbiegu ul. ks. Popiełuszki i Wrzosowej

BranŜa: Teletechniczna

INSTALACJE TELETECHNICZNE – KONTROLA DOSTĘPU, KOMPUTEROWA, TELEFONICZNA
WRAZ Z KANALIZACJĄ TELETECHNICZNĄ ZEWNĘTRZNĄ

o komunikacji wizualnej (podświetlona klawiatura oraz ekran);
System wspiera funkcje kontroli kolejności przejścia (anti-passback).

1.12 Wytyczne dla branŜy budowlanej

W  branŜy  konstrukcyjnej  przewidzieć  na  etapie  wykonywania  wylewek  ułoŜenie  rur
przepustowych  (wg  rzutu  przyziemia)  od  zewnętrznej  ściany  budynku  do  pomieszczenia
serwerowni.  W  pomieszczeniu  serwerowni  w  przyziemiu  w  branŜy  konstrukcyjnej
przewidziano wykonanie podłogi technicznej o prześwicie 0,5m.
W branŜy konstrukcyjnej naleŜy przewidzieć przebicia przez stropy w miejscach przejść
prefabrykowanych pionów kablowych.

1.13 Trasy kablowe

Do  prowadzenia  okablowania  wszystkich  sieci  przewiduje  się  ułoŜenie  koryt
kablowych  w  przestrzeni  nas  sufitem  podwieszanym.  Przeprowadzenie  kabli  pionowych
pomiędzy kondygnacjami zaprojektowano piony kablowe.
Wejścia kabli do budynku wykonać poprzez typowe przepusty kablowe z uszczelnieniami.
Podczas prac budowlanych naleŜy dopilnować wykonania przejść przez stropy i fundamenty.

1.14  Bierna ochrona przeciwpoŜarowa

Zgodnie  z  wytycznymi  projektu  architektonicznego  budynek  został  podzielony  na
strefy poŜarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odporności ogniowej przejść instalacji
poprzez strefy co ściany naleŜy zastosować odpowiednie środki zaradcze.

Dla przejścia korytami kablowymi zabezpieczenia wykonać z bezrozpuszczalnikowej
powłoki PROMASEL-Mastic PROMAT.
Piony  kablowe  zlokalizowane  w  pom.  teletechnicznym  (przejścia  przez  wszystkie
kondygnacje) obudować płytami ogniochronnymi PROMATEC L500 montowanymi na kleju
Promat K84.

Pojedyncze  kable  i  przewody  zabezpieczać  w  ścianie  pianką  PROMAFOAM
PROMAT.

1.15  Uwagi końcowe

1. Całość  prac  związanych  z  pracami  elektrycznymi  naleŜy przeprowadzić  zgodnie  z
obowiązującymi normami i przepisami BHP.
2. Instalację powinien realizować wyłącznie wykwalifikowany wykonawca, posiadający
bogate doświadczenie w danego typu rozwiązaniach.
3. W przypadku  jakichkolwiek  rozbieŜności  w dokumentacji,  naleŜy  pisemnie  zgłosić
problem projektantowi, który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia.
4. Wszystkie  materiały  wprowadzone  do  robót  winny  być  nowe,  nieuŜywane,
najnowszych  aktualnych  wzorów,  winny  równieŜ  uwzględniać  wszystkie  nowoczesne
rozwiązania techniczne.
5. Określenia  materiałów  i  technologii  za  pomocą  znaków  towarowych  i  nazw
handlowych  uŜyto  w  celu  dostatecznie  dokładnego  opsania  elementów  budowlanych.  W
kaŜdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równowaŜnych.
6. Alternatywne rozwiązania są moŜliwe w przypadkach, kiedy są mniej kosztowne i co
najmniej  równorzędne  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i technicznie  od  wskazanych
w dokumentacji. Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla
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kompletniej oceny przez Biuro Projektów łącznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziałem cen, proponowaną  technologią  budowy i innymi
istotnymi szczegółami.
7. Wykonawca  poszczególnych  instalacji  powinien  w  czasie  zamawiania  urządzeń  i
aparatów dokładnie zapoznać się z ofertą przedstawianą przez Dostawcę sprzętu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec się  przd błędnym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyŜ to na nim ciąŜy ta odpowiedzialność.
8. Wszystkie  ewentualne  rozbieŜności  Wykonawca  w  porozumieniu  z  Inwestorem
winien zgłosić Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamówienia urządzeń.
9. Przy  wykonywaniu  prac  instalacyjnych  zachować  kordynację  z  pozostałymi
instalacjami branŜowymi.

Projektował:
inŜ. Tomasz Więcek
MAP/0177/PWOE/07
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OŚWIADCZENIE

Ja niŜej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003r., poz. 2016 z późn. zmianami) odpowiedzialny za projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa budynku pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z
niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu.
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TELETECHNICZNĄ ZEWNĘTRZNĄ

oświadczam, (zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane) Ŝe w/w projekt budowlany został sporządzony zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnów, dnia 18.06.2010                                                                          ....................................
podpis
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OŚWIADCZENIE

Ja niŜej podpisany, jako sprawdzający, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003r., poz. 2016 z późn. zmianami) odpowiedzialny za projekt
budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa budynku pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z
niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu.
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TELETECHNICZNĄ ZEWNĘTRZNĄ

oświadczam, (zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane) Ŝe w/w projekt budowlany został sporządzony zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnów, dnia 18.06.2010                                                                          ....................................
podpis








































