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ZESZYT K-7 ZAWIERA

I./ WYKAZY STALI

II./ RYSUNKI

K7-1 - ŚCIANA OPOROWA - POZ. 22.1.1

K7-2 - ŚCIANA ŻELBETOWA (OPOROWA) ŚMIETNIKA - PRZEKRÓJ A-A- POZ. 22.2.1

K7-3 - PŁYTA ŻELBETOWA - POZ. 22.2.2

K7-4 - PRZEKRÓJ C-C; PODCIĄG ŻELBETOWY - POZ. 22.2.3

K7-5 - ŚCIANA OPOROWA PRZY ŚMIETNIKU - POZ. 22.3.1

K7-6 - ŚCIANA OPOROWA WZDŁUŻ DZIAŁKI - POZ. 22.4.1

K7-7 - KLATKA SCHODOWA - POZ. 17.1

K7-8 - KLATKA SCHODOWA - POZ. 17.2

K7-9 - KLATKA SCHODOWA - POZ. 17.3

K7-10 - KLATKA SCHODOWA - POZ. 17.4.1

K7-11 - KLATKA SCHODOWA - POZ. 17.4.2

K7-12 - SZYB WINDOWY. RYSUNEK SZALUNKOWY - POZ. 18

K7-13 - SZYB WINDOWY. KONSTRUKCJA ZBROJENIA - POZ. 18

K7-14 - ZADASZENIE W OSIACH 7-8,G-K - POZ. 23.1

K7-15 - ZADASZENIE W OSIACH 1-2,A-B - POZ. 23.2

K7-16 – PODSTAWA PSD-1 POD CENTRALĘ N1-W1

K7-17 – PODSTAWA PSD-2 POD CENTRALĘ N2-W2 I N3-W3

K7-18 – PODSTAWA PSD-3 POD CENTRALĘ N4-W4

K7-19 – PODSTAWA PSD-4 POD CENTRALĘ N5-W5 I N7-W7

K7-20 – PODSTAWA PSD-5 POD CENTRALĘ N6-W6

K7-21 – PRZEWIDYWANY SCHEMAT ROZMIESZCZENIA MOŻLIWOŚCI 

ZAMOCOWAŃ OKŁADZIN I FASAD ZEWNĘTRZNYCH DO KONSTRUKCJI 

BUDYNKU - ELEWACJA PÓŁNOCNA

K7-22 – PRZEWIDYWANY SCHEMAT ROZMIESZCZENIA MOŻLIWOŚCI 

ZAMOCOWAŃ OKŁADZIN I FASAD ZEWNĘTRZNYCH DO KONSTRUKCJI 

BUDYNKU - ELEWACJA ZACHODNIA



K7-23 – PRZEWIDYWANY SCHEMAT ROZMIESZCZENIA MOŻLIWOŚCI 

ZAMOCOWAŃ OKŁADZIN I FASAD ZEWNĘTRZNYCH DO KONSTRUKCJI 

BUDYNKU - ELEWACJA POŁUDNIOWA

K7-24 – PRZEWIDYWANY SCHEMAT ROZMIESZCZENIA MOŻLIWOŚCI 

ZAMOCOWAŃ OKŁADZIN I FASAD ZEWNĘTRZNYCH DO KONSTRUKCJI 

BUDYNKU - ELEWACJA WSCHODNIA

K7-25 – PRZEWIDYWANY SCHEMAT ROZMIESZCZENIA MOŻLIWOŚCI 

ZAMOCOWAŃ OKŁADZIN I FASAD ZEWNĘTRZNYCH DO KONSTRUKCJI 

BUDYNKU - ELEWACJA WSCHODNIA OD STRONY DZIEDZIŃCA

K7-26 – PRZEWIDYWANY SCHEMAT ROZMIESZCZENIA MOŻLIWOŚCI 

ZAMOCOWAŃ OKŁADZIN I FASAD ZEWNĘTRZNYCH DO KONSTRUKCJI 

BUDYNKU - ELEWACJA PÓŁNOCNA OD STRONY DZIEDZIŃCA

K7-27 – PRZEWIDYWANY SCHEMAT ROZMIESZCZENIA MOŻLIWOŚCI 

ZAMOCOWAŃ OKŁADZIN I FASAD ZEWNĘTRZNYCH DO KONSTRUKCJI 

BUDYNKU - ELEWACJA POŁUDNIOWA OD STRONY DZIEDZIŃCA

K7-28 – PRZEWIDYWANY SCHEMAT ROZMIESZCZENIA MOŻLIWOŚCI 

ZAMOCOWAŃ OKŁADZIN I FASAD ZEWNĘTRZNYCH DO KONSTRUKCJI 

BUDYNKU - ELEWACJA ZACHODNIA OD STRONY DZIEDZIŃCA

K7-29 – PODKONSTRUKCJ STALOWA MOCOWANIA OBRÓBKI GZYMSU



ø6
(St3SX)

#10
(B500SP)

#12
(B500SP)

#16
(B500SP)

7 12 507 7 - - 35,49 -
8 12 561 7 - - 39,27 -
9 12 202 14 - - 28,28 -
10 12 471 7 - - 32,97 -
11 12 561 7 - - 39,27 -
12 12 173 7 - - 12,11 -
13 12 503 14 - - 70,42 -
14 12 552 14 - - 77,28 -
15 12 202 28 - - 56,56 -
16 12 467 14 - - 65,38 -
17 12 536 14 - - 75,04 -
18 12 173 14 - - 24,22 -
21 8 268 33 - - - -
22 8 127 145 - - - -
23 12 319 9 - - 28,71 -
24 16 319 6 - - - 19,14
25 6 86 63 54,18 - - -

Długość wg ø [m] 54,18 0,00 585,00 19,14
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,617 0,888 1,580
Masa całkowita wg ø [kg] 12,0 0,0 519,5 30,2
Masa stali razem [kg]

Liczba elementów 1 Suma razem [kg]

Wykaz stali dla kaltki schodowej, Pozycja nr 17.1
Długo ść całkowita [m]

561,7

562

Numer
pręta

f
[mm]

L
[cm]

ilo ść
[szt.]



ø6
(St3SX)

#10
(B500SP)

#12
(B500SP)

#16
(B500SP)

1 12 527 7 - - 36,89 -
2 12 591 7 - - 41,37 -
3 12 228 14 - - 31,92 -
4 12 494 7 - - 34,58 -
5 12 582 7 - - 40,74 -
6 12 200 7 - - 14,00 -
7 12 534 7 - - 37,38 -
8 12 594 7 - - 41,58 -
9 12 229 14 - - 32,06 -
10 12 498 7 - - 34,86 -
11 12 588 7 - - 41,16 -
12 12 200 7 - - 14,00 -
13 12 530 14 - - 74,20 -
14 12 579 7 - - 40,53 -
15 12 229 28 - - 64,12 -
16 12 494 14 - - 69,16 -
17 12 563 14 - - 78,82 -
18 12 200 14 - - 28,00 -
19 12 566 7 - - 39,62 -
21 8 268 52 - - - -
22 8 127 196 - - - -
23 12 319 16 - - 51,04 -
24 16 319 24 - - - 76,56
25 6 86 68 58,48 - - -
26 6 118 72 84,96 - - -

Długość wg ø [m] 143,44 0,00 846,03 76,56
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,617 0,888 1,580
Masa całkowita wg ø [kg] 31,8 0,0 751,3 121,0
Masa stali razem [kg]

Liczba elementów 1 Suma razem [kg]

904,1

904

Wykaz stali dla kaltki schodowej, Pozycja nr 17.2
Numer
pręta

f
[mm]

L
[cm]

ilo ść
[szt.]

Długo ść całkowita [m]



ø6
(St3SX)

#10
(B500SP)

#12
(B500SP)

#16
(B500SP)

7 12 507 7 - - 35,49 -
8 12 561 7 - - 39,27 -
9 12 202 14 - - 28,28 -
10 12 471 7 - - 32,97 -
11 12 561 7 - - 39,27 -
12 12 173 7 - - 12,11 -
13 12 503 14 - - 70,42 -
14 12 552 14 - - 77,28 -
15 12 202 28 - - 56,56 -
16 12 467 14 - - 65,38 -
17 12 536 14 - - 75,04 -
18 12 173 14 - - 24,22 -
21 8 268 33 - - - -
22 8 127 145 - - - -
23 12 319 9 - - 28,71 -
24 16 319 6 - - - 19,14
25 6 86 63 54,18 - - -

Długość wg ø [m] 54,18 0,00 585,00 19,14
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,617 0,888 1,580
Masa całkowita wg ø [kg] 12,0 0,0 519,5 30,2
Masa stali razem [kg]

Liczba elementów 1 Suma razem [kg]

Wykaz stali dla kaltki schodowej, Pozycja nr 17.1
Długo ść całkowita [m]

561,7

562

Numer
pręta

f
[mm]

L
[cm]

ilo ść
[szt.]



ø6
(St3SX)

#10
(B500SP)

#12
(B500SP)

#16
(B500SP)

1 12 527 7 - - 36,89 -
2 12 591 7 - - 41,37 -
3 12 228 14 - - 31,92 -
4 12 494 7 - - 34,58 -
5 12 582 7 - - 40,74 -
6 12 200 7 - - 14,00 -
7 12 534 7 - - 37,38 -
8 12 594 7 - - 41,58 -
9 12 229 14 - - 32,06 -
10 12 498 7 - - 34,86 -
11 12 588 7 - - 41,16 -
12 12 200 7 - - 14,00 -
13 12 530 14 - - 74,20 -
14 12 579 7 - - 40,53 -
15 12 229 28 - - 64,12 -
16 12 494 14 - - 69,16 -
17 12 563 14 - - 78,82 -
18 12 200 14 - - 28,00 -
19 12 566 7 - - 39,62 -
21 8 268 52 - - - -
22 8 127 196 - - - -
23 12 319 16 - - 51,04 -
24 16 319 24 - - - 76,56
25 6 86 68 58,48 - - -
26 6 118 72 84,96 - - -

Długość wg ø [m] 143,44 0,00 846,03 76,56
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,617 0,888 1,580
Masa całkowita wg ø [kg] 31,8 0,0 751,3 121,0
Masa stali razem [kg]

Liczba elementów 1 Suma razem [kg]

904,1

904

Wykaz stali dla kaltki schodowej, Pozycja nr 17.2
Numer
pręta

f
[mm]

L
[cm]

ilo ść
[szt.]

Długo ść całkowita [m]



ø6
(St3SX)

#10
(B500SP)

#12
(B500SP)

#16
(B500SP)

1 12 527 7 - - 36,89 -
2 12 591 7 - - 41,37 -
3 12 228 14 - - 31,92 -
4 12 494 7 - - 34,58 -
5 12 582 7 - - 40,74 -
6 12 200 7 - - 14,00 -
7 12 534 7 - - 37,38 -
8 12 594 7 - - 41,58 -
9 12 229 14 - - 32,06 -
10 12 498 7 - - 34,86 -
11 12 588 7 - - 41,16 -
12 12 200 7 - - 14,00 -
13 12 530 14 - - 74,20 -
14 12 579 7 - - 40,53 -
15 12 229 28 - - 64,12 -
16 12 494 14 - - 69,16 -
17 12 563 14 - - 78,82 -
18 12 200 14 - - 28,00 -
19 12 566 7 - - 39,62 -
21 8 268 52 - - - -
22 8 127 196 - - - -
23 12 319 16 - - 51,04 -
24 16 319 24 - - - 76,56
25 6 86 68 58,48 - - -
26 6 118 72 84,96 - - -

Długość wg ø [m] 143,44 0,00 846,03 76,56
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,617 0,888 1,580
Masa całkowita wg ø [kg] 31,8 0,0 751,3 121,0
Masa stali razem [kg]

Liczba elementów 1 Suma razem [kg]

Wykaz stali dla kaltki schodowej, Pozycja nr 17.3
Numer
pręta

f
[mm]

L
[cm]

ilo ść
[szt.]

Długo ść całkowita [m]

904,1

904



ø6
(St3SX)

#10
(B500SP)

#12
(B500SP)

#16
(B500SP)

1 12 527 7 - - 36,89 -
2 12 591 7 - - 41,37 -
3 12 228 14 - - 31,92 -
4 12 494 7 - - 34,58 -
5 12 582 7 - - 40,74 -
6 12 200 7 - - 14,00 -
7 12 534 7 - - 37,38 -
8 12 594 7 - - 41,58 -
9 12 229 14 - - 32,06 -
10 12 498 7 - - 34,86 -
11 12 588 7 - - 41,16 -
12 12 200 7 - - 14,00 -
13 12 530 14 - - 74,20 -
14 12 579 7 - - 40,53 -
15 12 229 28 - - 64,12 -
16 12 494 14 - - 69,16 -
17 12 563 14 - - 78,82 -
18 12 200 14 - - 28,00 -
19 12 566 7 - - 39,62 -
21 8 268 52 - - - -
22 8 127 196 - - - -
23 12 319 16 - - 51,04 -
24 16 319 24 - - - 76,56
25 6 86 68 58,48 - - -
26 6 118 72 84,96 - - -

Długość wg ø [m] 143,44 0,00 846,03 76,56
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,617 0,888 1,580
Masa całkowita wg ø [kg] 31,8 0,0 751,3 121,0
Masa stali razem [kg]

Liczba elementów 1 Suma razem [kg]

Wykaz stali dla kaltki schodowej, Pozycja nr 17.4.1
Numer
pręta

f
[mm]

L
[cm]

ilo ść
[szt.]

Długo ść całkowita [m]

904,1

904



ø6
(St3SX)

#10
(B500SP)

#12
(B500SP)

#16
(B500SP)

1 12 527 7 - - 36,89 -
2 12 591 7 - - 41,37 -
3 12 228 14 - - 31,92 -
4 12 494 7 - - 34,58 -
5 12 582 7 - - 40,74 -
6 12 200 7 - - 14,00 -
7 12 534 7 - - 37,38 -
8 12 594 7 - - 41,58 -
9 12 229 14 - - 32,06 -
10 12 498 7 - - 34,86 -
11 12 588 7 - - 41,16 -
12 12 200 7 - - 14,00 -
13 12 530 14 - - 74,20 -
14 12 579 7 - - 40,53 -
15 12 229 28 - - 64,12 -
16 12 494 14 - - 69,16 -
17 12 563 14 - - 78,82 -
18 12 200 14 - - 28,00 -
19 12 566 7 - - 39,62 -
21 8 268 52 - - - -
22 8 127 196 - - - -
23 12 319 16 - - 51,04 -
24 16 319 24 - - - 76,56
25 6 86 68 58,48 - - -
26 6 118 72 84,96 - - -

Długość wg ø [m] 143,44 0,00 846,03 76,56
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,617 0,888 1,580
Masa całkowita wg ø [kg] 31,8 0,0 751,3 121,0
Masa stali razem [kg]

Liczba elementów 1 Suma razem [kg]

904,1

904

Wykaz stali dla kaltki schodowej, Pozycja nr 17.4.2
Numer
pręta

f
[mm]

L
[cm]

ilo ść
[szt.]

Długo ść całkowita [m]



ø6
(St3SX)

#10
(B500SP)

#12
(B500SP)

#16
(B500SP)

1 12 527 7 - - 36,89 -
2 12 591 7 - - 41,37 -
3 12 228 14 - - 31,92 -
4 12 494 7 - - 34,58 -
5 12 582 7 - - 40,74 -
6 12 200 7 - - 14,00 -
7 12 534 7 - - 37,38 -
8 12 594 7 - - 41,58 -
9 12 229 14 - - 32,06 -
10 12 498 7 - - 34,86 -
11 12 588 7 - - 41,16 -
12 12 200 7 - - 14,00 -
13 12 530 14 - - 74,20 -
14 12 579 7 - - 40,53 -
15 12 229 28 - - 64,12 -
16 12 494 14 - - 69,16 -
17 12 563 14 - - 78,82 -
18 12 200 14 - - 28,00 -
19 12 566 7 - - 39,62 -
21 8 268 52 - - - -
22 8 127 196 - - - -
23 12 319 16 - - 51,04 -
24 16 319 24 - - - 76,56
25 6 86 68 58,48 - - -
26 6 118 72 84,96 - - -

Długość wg ø [m] 143,44 0,00 846,03 76,56
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,617 0,888 1,580
Masa całkowita wg ø [kg] 31,8 0,0 751,3 121,0
Masa stali razem [kg]

Liczba elementów 1 Suma razem [kg]

Wykaz stali dla kaltki schodowej, Pozycja nr 17.4.1
Numer
pręta

f
[mm]

L
[cm]

ilo ść
[szt.]

Długo ść całkowita [m]

904,1

904



ø6
(St3SX)

#10
(B500SP)

#12
(B500SP)

#16
(B500SP)

1 12 527 7 - - 36,89 -
2 12 591 7 - - 41,37 -
3 12 228 14 - - 31,92 -
4 12 494 7 - - 34,58 -
5 12 582 7 - - 40,74 -
6 12 200 7 - - 14,00 -
7 12 534 7 - - 37,38 -
8 12 594 7 - - 41,58 -
9 12 229 14 - - 32,06 -
10 12 498 7 - - 34,86 -
11 12 588 7 - - 41,16 -
12 12 200 7 - - 14,00 -
13 12 530 14 - - 74,20 -
14 12 579 7 - - 40,53 -
15 12 229 28 - - 64,12 -
16 12 494 14 - - 69,16 -
17 12 563 14 - - 78,82 -
18 12 200 14 - - 28,00 -
19 12 566 7 - - 39,62 -
21 8 268 52 - - - -
22 8 127 196 - - - -
23 12 319 16 - - 51,04 -
24 16 319 24 - - - 76,56
25 6 86 68 58,48 - - -
26 6 118 72 84,96 - - -

Długość wg ø [m] 143,44 0,00 846,03 76,56
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,617 0,888 1,580
Masa całkowita wg ø [kg] 31,8 0,0 751,3 121,0
Masa stali razem [kg]

Liczba elementów 1 Suma razem [kg]

904,1

904

Wykaz stali dla kaltki schodowej, Pozycja nr 17.4.2
Numer
pręta

f
[mm]

L
[cm]

ilo ść
[szt.]

Długo ść całkowita [m]



ø6
(St3SX)

#10
(B500SP)

#12
(B500SP)

#16
(B500SP)

1 10 367 52 - 190,84 - -
2 10 534 136 - 726,24 - -
3 10 445 136 - 605,20 - -
4 10 395 272 - 1074,40 - -
5 10 419 50 - 209,50 - -
6 10 410 24 - 98,40 - -
7 10 111 24 - 26,64 - -
8 10 148 24 - 35,52 - -
9 10 172 24 - 41,28 - -
10 10 121 48 - 58,08 - -
11 10 204 24 - 48,96 - -
12 10 194 24 - 46,56 - -
13 10 300 24 - 72,00 - -
14 10 76 9 - 6,84 - -
15 10 220 12 - 26,40 - -
16 10 200 104 - 208,00 - -
17 10 290 20 - 58,00 - -
19 10 88 7 - 6,16 - -
20 10 149 56 - 83,44 - -
21 10 765 184 - 1407,60 - -
22 10 333 346 - 1152,18 - -
23 10 130 126 - 163,80 - -
24 10 299 28 - 83,72 - -
25 10 333 126 - 419,58 - -
26 10 296 8 - 23,68 - -
27 10 274 8 - 21,92 - -
28 10 60 14 - 8,40 - -
29 10 120 12 - 14,40 - -
30 10 54 4 - 2,16 - -
31 10 765 42 - 321,30 - -
32 10 855 10 - 85,50 - -
33 10 140 60 - 84,00 - -
34 10 100 492 - 492,00 - -
35 6 104 15 15,60 - - -
36 6 201 15 30,15 - - -
37 6 96 135 129,60 - - -

Długość wg ø [m] 175,35 7902,70 0,00 0,00
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,617 0,888 1,580
Masa całkowita wg ø [kg] 38,9 4876,0 0,0 0,0
Masa stali razem [kg]

Liczba elementów 1 Suma razem [kg]

Wykaz stali dla szybu windowego, Pozycja nr 18
Długo ść całkowita [m]

4914,9

4915

Numer
pręta

f
[mm]

L
[cm]

ilo ść
[szt.]



Starostwo Kielce - Poz. 23.1 Zestawienie stali.xls Kielce, 2010.08.12

Masa ogółem
[kg]

6103

Element Poz. 23.1 1  Rys.: K7-14
101 bl.20x549 3780 4 8,301 157,00 1303,2 S355J2G3

102 bl.10x409 3780 8 12,368 78,50 970,9 S355J2G3

103 bl.10x180 3600 12 7,776 78,50 610,4 S355J2G3

104 LN50x30x5 1750 40 70,000 2,96 207,2 S355J2G3

105 R244,5x20,0 7700 2 15,400 111,00 1709,4 S355J2G3

106 bl.4x236 236 4 0,223 31,40 7,0 S355J2G3

107 fi30 7600 2 15,200 5,55 84,3 S355J2G3

108 bl.30x400 400 24 3,840 235,50 904,3 S355J2G3

109 bl.10x136 201 8 0,219 78,50 17,2 S355J2G3

110 bl.16x130 318 4 0,165 125,60 20,8 S355J2G3

111 bl.10x160 160 4 0,102 78,50 8,0 S355J2G3

112 bl.16x180 180 4 0,130 125,60 16,3 S355J2G3

113 bl.10x140 200 4 0,112 78,50 8,8 S355J2G3

114 HEB120 700 4 2,800 26,70 74,8 S355J2G3

115 IPE180 260 4 1,040 18,80 19,6 S355J2G3

116 bl.10x110 200 4 0,088 78,50 6,9 S355J2G3

117 fi16 600 4 2,400 1,58 3,8 S355J2G3

118 fi16 600 8 4,800 1,58 7,6 S355J2G3

119 fi12 1408 8 11,264 0,89 10,0 S355J2G3

120 bl.20x60 120 4 0,029 157,00 4,5 S355J2G3

 Suma 5995
 Dodatek na spoiny 1,80% 107,9  

Śruby: Zakończenie widełkowe nap. Typ 964 8 0,0 S355J2G2 ocynk 80um

Lina skręcana ds=18mm, L=4100mm 4 0,0 Jordahl&Pfeifer ocynk 80um

Lina skręcana ds=18mm, L=4700mm 4 0,0 Jordahl&Pfeifer ocynk 80um

Zakończenie widełkowe. Typ 960 8 0,0 S355J2G2 ocynk 80um

Bolec D=28,0mm 16 0,0 34CrNiMo6V ocynk 80um

Płytka zabezpieczjąca 32 0,0 S235JR ocynk 80um

M20x90 2p+2n 4 0,0 8.8(8) PN-EN ISO 4014

M8x60 p+ps+n 120 0,0 8.8(8) PN 87/M-82406

HST M8x75 16 0,0 Hilti
Razem 1 element Poz. 23.1 6102,9
Ogółem 1 element  6103

Śruby klasy 5.8(5), 8.8(8): p - podkładka PN-EN ISO 7091, ps - podkładka spręŜysta PN-77/M-82008, n - nakrętka PN-EN ISO 4032.
Śruby klasy 10.9(10): p - podkładka DIN 6916, n - nakrętka DIN 6915.

Starostwo Powiatowe Miasta Kielce - Zadaszenia
Wykaz staliWykaz staliWykaz staliWykaz stali

Poz. Profil
Długość 
[mm/szt]

Sztuk

Łączna 
dług. [m] 
lub pow. 

[m2]

Masa 
[kg/m] 

lub 

[kg/m2]

Materiał
Nr rys.

lub normy

Strona 1 z 1



Starostwo Kielce - Poz. 23.1 Zestawienie stali.xls - Profile Kielce, 2010.08.12

Profil
Odcinek [mm] 
lub Boki [mm]

Sztuk
Długo ść [m] lub 

Pow. [m2]
Masa [kg] Materiał

bl.10 110 x 200 4 0,09 6,9 S355J2G3
bl.10 136 x 201 8 0,22 17,2 S355J2G3
bl.10 140 x 200 4 0,11 8,8 S355J2G3
bl.10 160 x 160 4 0,10 8,0 S355J2G3
bl.10 180 x 3600 12 7,78 610,4 S355J2G3
bl.10 409 x 3780 8 12,37 970,9 S355J2G3

bl.10 Suma 20,67 1622,2
bl.16 130 x 318 4 0,17 20,8 S355J2G3
bl.16 180 x 180 4 0,13 16,3 S355J2G3

bl.16 Suma 0,29 37,0
bl.20 549 x 3780 4 8,30 1303,2 S355J2G3
bl.20 60 x 120 4 0,03 4,5 S355J2G3

bl.20 Suma 8,33 1307,8
bl.30 400 x 400 24 3,84 904,3 S355J2G3

bl.30 Suma 3,84 904,3
bl.4 236 x 236 4 0,22 7,0 S355J2G3

bl.4 Suma 0,22 7,0
fi12 1408 8 11,26 10,0 S355J2G3

fi12 Suma 11,26 10,0
fi16 600 12 7,20 11,4 S355J2G3

fi16 Suma 7,20 11,4
fi30 7600 2 15,20 84,3 S355J2G3

fi30 Suma 15,20 84,3
HEB120 700 4 2,80 74,8 S355J2G3

HEB120 Suma 2,80 74,8
IPE180 260 4 1,04 19,6 S355J2G3

IPE180 Suma 1,04 19,6
LN50x30x5 1750 40 70,00 207,2 S355J2G3

LN50x30x5 Suma 70,00 207,2
R244,5x20,0 7700 2 15,40 1709,4 S355J2G3

R244,5x20,0 Suma 15,40 1709,4
Suma ko ńcowa 156,26 5995,0

ZESTAWIENIE PROFILIZESTAWIENIE PROFILIZESTAWIENIE PROFILIZESTAWIENIE PROFILI

Starostwo Powiatowe Miasta Kielce - Zadaszenia
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Starostwo Kielce - Poz. 23.1 Zestawienie stali.xls - Śruby Kielce, 2010.08.12

Symbol / Długo ść, kl. - Norma Sztuk Masa [kg]
Bolec D=28,0mm, kl. 34CrNiMo6V - ocynk 80um 16 0

HST M8x75, kl. Hilti 16 0
Lina skręcana ds=18mm, L=4100mm, kl. Jordahl&Pfeifer - ocynk 80um 4 0
Lina skręcana ds=18mm, L=4700mm, kl. Jordahl&Pfeifer - ocynk 80um 4 0

M20x90 2p+2n, kl. 8.8(8) - PN-EN ISO 4014 4 0
M8x60 p+ps+n, kl. 8.8(8) - PN 87/M-82406 120 0

Płytka zabezpieczjąca, kl. S235JR - ocynk 80um 32 0
Zakończenie widełkowe nap. Typ 964, kl. S355J2G2 - ocynk 80um 8 0

Zakończenie widełkowe. Typ 960, kl. S355J2G2 - ocynk 80um 8 0

RAZEM 0,0

SPOINY 107,9

ZESTAWIENIE ŚRUBZESTAWIENIE ŚRUBZESTAWIENIE ŚRUBZESTAWIENIE ŚRUB

Starostwo Powiatowe Miasta Kielce - Zadaszenia
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Starostwo Kielce - Poz. 23.2 Zestawienie stali.xls Kielce, 2010.08.12

Masa ogółem
[kg]

144

Element Poz. 23.2 1  Rys.: K7-15
121 RK80x80x4 2557 1 2,557 9,22 23,6 S355J2G3

122 RK80x80x4 1717 2 3,434 9,22 31,7 S355J2G3

123 RK80x80x4 1031 2 2,062 9,22 19,0 S355J2G3

124 bl.10x150 175 6 0,158 78,50 12,4 S355J2G3

125 bl.10x150 175 6 0,158 78,50 12,4 S355J2G3

126 fi50 8 24 0,192 15,41 3,0 S355J2G3

127 fi50 60 24 1,440 15,41 22,2 S355J2G3

128 fi30 230 8 1,840 5,55 10,2 S355J2G3

129 fi30 313 4 1,252 5,55 6,9 S355J2G3

 Suma 141
 Dodatek na spoiny 1,80% 2,5  

Śruby: HST M12x145 24 0,0 Hilti
M10x40 24 0,0 8.8(8) DIN 7991

Razem 1 element Poz. 23.2 143,8
Ogółem 1 element  144

Śruby klasy 5.8(5), 8.8(8): p - podkładka PN-EN ISO 7091, ps - podkładka spręŜysta PN-77/M-82008, n - nakrętka PN-EN ISO 4032.
Śruby klasy 10.9(10): p - podkładka DIN 6916, n - nakrętka DIN 6915.

Starostwo Powiatowe Miasta Kielce - Zadaszenia
Wykaz staliWykaz staliWykaz staliWykaz stali

Poz. Profil
Długość 
[mm/szt]

Sztuk

Łączna 
dług. [m] 
lub pow. 

[m2]

Masa 
[kg/m] 

lub 

[kg/m2]

Materiał
Nr rys.

lub normy
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Starostwo Kielce - Poz. 23.2 Zestawienie stali.xls - Profile Kielce, 2010.08.12

Profil
Odcinek [mm] 
lub Boki [mm]

Sztuk
Długo ść [m] lub 

Pow. [m2]
Masa [kg] Materiał

bl.10 150 x 175 12 0,32 24,7 S355J2G3
bl.10 Suma 0,32 24,7

fi30 230 8 1,84 10,2 S355J2G3
fi30 313 4 1,25 6,9 S355J2G3

fi30 Suma 3,09 17,2
fi50 8 24 0,19 3,0 S355J2G3
fi50 60 24 1,44 22,2 S355J2G3

fi50 Suma 1,63 25,2
RK80x80x4 1031 2 2,06 19,0 S355J2G3
RK80x80x4 1717 2 3,43 31,7 S355J2G3
RK80x80x4 2557 1 2,56 23,6 S355J2G3

RK80x80x4 Suma 8,05 74,2
Suma ko ńcowa 13,09 141,3

ZESTAWIENIE PROFILIZESTAWIENIE PROFILIZESTAWIENIE PROFILIZESTAWIENIE PROFILI

Starostwo Powiatowe Miasta Kielce - Zadaszenia
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Starostwo Kielce - Poz. 23.2 Zestawienie stali.xls - Śruby Kielce, 2010.08.12

Symbol / Długo ść, kl. - Norma Sztuk Masa [kg]
HST M12x145, kl. Hilti 24 0

M10x40, kl. 8.8(8) - DIN 7991 24 0

RAZEM 0,0

SPOINY 2,5

ZESTAWIENIE ŚRUBZESTAWIENIE ŚRUBZESTAWIENIE ŚRUBZESTAWIENIE ŚRUB

Starostwo Powiatowe Miasta Kielce - Zadaszenia
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Nr Profil Długość Masa jedn. Masa 1szt. Sztuk Masa razem
[mm] [kg/m] [kg] [kg]

1 L 100x75x8 3110 10,60 32,97 2 65,93
2 L 100x75x8 1160 10,60 12,30 2 24,59
3 L 100x75x8 603 10,60 6,39 8 51,13
4 bl. 150x8/125 125 9,42 1,18 8 9,42

5

Kotwa “Hilti HVU-TZ M10” 
“Hilti HAS-TZ M 

10x75/15” --- --- --- 8 ---
Suma 151,08

Ilość 1 Suma razem 151,08

Nr Profil Długość Masa jedn. Masa 1szt. Sztuk Masa razem
[mm] [kg/m] [kg] [kg]

1 L 100x75x8 3110 10,60 32,97 2 65,93
2 L 100x75x8 909 10,60 9,64 2 19,27
3 L 100x75x8 603 10,60 6,39 8 51,13
4 bl. 150x8/125 125 9,42 1,18 8 9,42

5

Kotwa “Hilti HVU-TZ M10” 
“Hilti HAS-TZ M 

10x75/15” --- --- --- 8 ---
Suma 145,76

Ilość 2 Suma razem 291,51

Nr Profil Długość Masa jedn. Masa 1szt. Sztuk Masa razem
[mm] [kg/m] [kg] [kg]

1 L 100x75x8 3475 10,60 36,84 2 73,67
2 L 100x75x8 1287 10,60 13,64 2 27,28
3 L 100x75x8 603 10,60 6,39 8 51,13
4 bl. 150x8/125 125 9,42 1,18 8 9,42

5

Kotwa “Hilti HVU-TZ M10” 
“Hilti HAS-TZ M 

10x75/15” --- --- --- 8 ---
Suma 161,51

Ilość 1 Suma razem 161,51

WYKAZ STALI DLA STALOWYCH PODSTAW DACHOWYCH

PODSTAWA DACHOWA "PSD-1",  sztuk. 1

PODSTAWA DACHOWA "PSD-2",  sztuk. 2

PODSTAWA DACHOWA "PSD-3",  sztuk. 1



Nr Profil Długość Masa jedn. Masa 1szt. Sztuk Masa razem
[mm] [kg/m] [kg] [kg]

1 L 100x75x8 3475 10,60 36,84 2 73,67
2 L 100x75x8 1608 10,60 17,04 2 34,09
3 L 100x75x8 603 10,60 6,39 8 51,13
4 bl. 150x8/125 125 9,42 1,18 8 9,42

5

Kotwa “Hilti HVU-TZ M10” 
“Hilti HAS-TZ M 

10x75/15” --- --- --- 8 ---
Suma 168,31

Ilość 1 Suma razem 168,31

Nr Profil Długość Masa jedn. Masa 1szt. Sztuk Masa razem
[mm] [kg/m] [kg] [kg]

1 L 100x75x8 3475 10,60 36,84 2 73,67
2 L 100x75x8 1839 10,60 19,49 2 38,99
3 L 100x75x8 603 10,60 6,39 4 25,57
4 bl. 150x8/125 125 9,42 1,18 4 4,71

5

Kotwa “Hilti HVU-TZ M10” 
“Hilti HAS-TZ M 

10x75/15” --- --- --- 4 ---
Suma 142,93

Ilość 1 Suma razem 142,93

PODSTAWA DACHOWA "PSD-4",  sztuk. 2

PODSTAWA DACHOWA "PSD-5",  sztuk. 1
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2. Otulenie dla podciagów: górne 4cm, dolne 6cm

1. Otulenie dla płyt 4cm         A-I (St3SX)∅
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Poz. 17.1 - Klatka schodowa. Konstrukcja zbrojenia
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Budowa budynku pod potrzeby siedziby Starostwa Powi atowego 
w Kielcach wraz z niezb ędnymi urz ądzeniami infrastruktury technicznej 
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Nr ewid. 1492/3 Kielce, rejon zbiegu ul. ks. Popieł uszki i Wrzosowej
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3. Rysunek naleŜy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branŜ.
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3. Rysunek naleŜy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branŜ.
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Poz. 18 − Szyb windowy − Rysunek szalunkowy, Skala 1:50
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5. Spoiny wykonać na całej długości przylegania elementów.

4. Spoiny nie oznaczone na maksymalną grubość wg PN-90/B-03200.

3. Stal S355J2G3, Elektrody EA 1.46, klasa konstr. spaw. 3 wg PN-B-06200:2000.

2. Kolorystyka wg branŜy architektonicznej.

1. Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego: cynkować ogniowo, gr. 80 um.
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Budowa budynku pod potrzeby siedziby Starostwa Powi atowego 
w Kielcach wraz z niezb ędnymi urz ądzeniami infrastruktury technicznej 
i zagospodarowania terenu.
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6. Rysunek naleŜy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branŜ.
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5. Spoiny wykonać na całej długości przylegania elementów.

4. Spoiny nie oznaczone na maksymalną grubość wg PN-90/B-03200.

3. Stal S355J2G3, Elektrody EA 1.46, klasa konstr. spaw. 3 wg PN-B-06200:2000.

2. Kolorystyka wg branŜy architektonicznej.

1. Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego: cynkować ogniowo, gr. 80 um.

Uwagi:

2010.08

2010.08

2010.08

Opracował:
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Projektował: KL-230/90
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IndeksNr rysunkuFaza BranŜa

Opracował: mgr inŜ. Dariusz Wójcicki
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6. Rysunek naleŜy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branŜ.

7. Otwory w szkle wykonać przed hartowaniem.

8. Wszystkie otwory oraz krawędzie tafli szlifować, fazować i polerować.

1%

9. Przed montaŜem i docięciem szyb sprawdzić rzeczywiste wymiary na budowie.
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Schemat w rzucie z gory − skala 1:20
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Przekrój A−A − skala 1:10

Poz. 14.3.8 − wg projektu stropu Poz. 13.3.1 − wg proj. stropu
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10. Szczeliny pomiędzy taflami wypełnić masą uszczelniająco-klejącą.
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