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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  kompleksowej  infrastruktury  sieci
okablowania strukturalnego klasy EA w oparciu o kabel S/FTP (PiMF) 1,2GHz, 4 pary
23AWG, LSZH, uniwersalne gniazda ekranowane 2GHz z odpowiednimi wkładkami
,oraz  systemu  kontroli  dostępu  w  budynku  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach.
Specyfikac jazgodna z wytycznymi Inwestora.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 32424000-1

Roboty,  których  dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności  umoŜliwiające  
i  mające  na  celu  wykonanie kompleksowej  infrastruktury  sieci  okablowania
strukturalnego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zakres robót obejmuje:

• Budowę kanalizacji kablowej

• budowę nowych tras kablowych

• budowę punktów dystrybucyjnych

• budowę gniazd uŜytkowników

• układanie kabli

• terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym

• prace wykończeniowe

• pomiary tras kablowych

• system kontroli dostępu

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich wykonania  oraz  za  zgodność  
z  dokumentacją  projektową.  Rodzaje  (typy)  urządzeń,  osprzętu  i  materiałów
pomocniczych  zastosowanych  do  wykonywania  instalacji  powinny  być  zgodne  
z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
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jedynie  pod  warunkiem  spełnienia  parametrów  technicznych  urządzeń  lub
podwyŜszenia wcześniej przewidywanych. 

1.5. Określenia podstawowe

Wszystkie  określenia  i  nazwy  uŜyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  lub
równowaŜne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004r., a w przypadku ich braku z normami branŜowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kaŜdej pozycji
dodatkowo.  Roboty  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących
przepisów,  norm i  instrukcji.  Nie wyszczególnienie jakichkolwiek z obowiązujących
aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.6. Prowadzenie robót

Prowadzenie robót w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach wymaga stosowania
się  do  warunków  i  wymagań  podanych  w  przepisach  (normach)  obowiązujących  
w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami nadzorującymi
dane obiekty.

1.7. Odbiór placu budowy

Przed rozpoczęciem robót instalacji okablowania internetowego wykonawca powinien
zapoznać się z budynkiem Starostwa Powiatowego w Kielcach, gdzie będą prowadzone
roboty.

1.8 Koordynacja robót instalacji okablowania strukturalnego z innymi robotami

Koordynacja  robót  budowlano-montaŜowych  poszczególnych  rodzajów powinna być
dokonana we wszystkich fazach procesu  budowy.  Koordynacją  naleŜy objąć  projekt
organizacji  budowy,  szczegółowy  harmonogram  robót  instalacji  okablowania
strukturalnego  oraz  pomocnicze  roboty  ogólnobudowlane  związane  z  robotami
okablowania strukturalnego.

2. MATERIAŁY

Parametry  techniczne  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami
podanymi  w  projekcie  i  powinny  odpowiadać  wymaganiom  obowiązujących  norm
państwowych (PN) oraz przepisom dotyczącym instalacji okablowania strukturalnego. 

2.1. Materiały podstawowe dla instalacji komputerowej

o Kabel S/FTP (PiMF) 1,2GHz kat.7, 4 pary 23 AWG, LSZH

o Kabel  XG/OM3  uniwersalny  12x50/125/250µm,  pasmo  1500/500,  tłumienie
2.7/0.7dB, luźna tuba, Ŝel, ULSZH

o Opaska kablowa, kolor naturalny ( 200x3.6), kpl.1000szt
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o Uniwersalny ekranowany panel krosowy 2GHz 24 port HD kpl. (wys. 2U) z miejscem
na  24  wkładki  (składający  się  z:  puszki  ekranowanej,  złącza  IDC  (modularnego),
zaślepki ekranowanej do tylnej pokrywy gniazda, tylnej prowadnicy kabla, elementu
maskującego)

o Uniwersalny ekranowany panel krosowy 2GHz 8 port kpl. (wys. 1U) z miejscem na 
8 wkładek (składający się z: puszki ekranowanej, złącza IDC (modularnego), zaślepki
ekranowanej  do  tylnej  pokrywy  gniazda,  tylnej  prowadnicy  kabla,  elementu
maskującego)

o Uniwersalne ekranowane gniazdo teleinformatyczne z moŜliwościami transmisyjnymi
do 2GHz (składające się z: puszki ekranowanej, złącza IDC (modularnego), zaślepki
ekranowanej  do  tylnej  pokrywy  gniazda,  płyty  czołowej  adaptera  mocującego
45x45mm,  złącze  np.  typu  modularnego  z  moŜliwością  wymiany  interfejsu
końcowego w postaci wkładki)

o Wkładki ekranowane uniwersalne kategorii 6 (pojedyncze 1xRJ45, podwójne 2xRJ45)

o Zaślepka gniazda uniwersalnego

o Ikony do opisu gniazd oraz paneli

o Panel krosowy modularny 16 port niezaładowany

o Moduł gniazda RJ45 ekranowany kat.6A SL

o Panel krosowy światłowodowy, umoŜliwiający instalację 24 adapterów LC, wysokość
1U, (konstrukcja panela tzw. szufladowa, maksymalnie do zakończenia 48 włókien,
moŜliwość zamontowania 4 przepustów do kabli o róŜnych średnicach)

o Pigtail LC XG, 2m 

o Osłonka spawu 62mm

o Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19"

o Komplet kabli krosowych miedzianych kat. 6 i światłowodowych OM3

o Wieszaki oraz pierścienie organizujących kable

o Panel zasilający ( 9 gniazd)

o Komplet śrub i podkładek do przymocowania paneli

o ProCurve Switch 5412zl Intelligent Edg

o ProCurve Switch 5406zl Intelligent Edg

o HP ProCurve 1500W PoE+ zl Power Supply

o ProCurve Switch 5400zl Premium License

o ProCurve Switch zl 24-port 10/100/1000 PoE Module

o HP ProCurve 24-port 10/100 PoE+ zl Module

o ProCurve Switch zl 20 Gig-T + 4 mGBIC Module

o HP ProCurve 10-GbE SFP+ LRM Transceiver

o HP ProCurve 4-Port 10GbE SFP+ zl Module
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o HP ProCurve MSM320 WW Access Point

2.2. Materiały podstawowe dla instalacji kontroli dostępu

o Akumulator z akumulatorem Ŝelowym 7Ah/12V do zasilacza AWZ-200 - KD

o BOOT - osłona wtyku RJ45, biała

o Czytnik personalizujący FOH01

o eToken PRO 72k

o Kabel krosowy LC/LC XG duplex 1,8mm 2m

o Kabel U/UTP 200 MHz kat.5+, 4 pary 24AWG 100 Ohm, LSZH

o Kontroler VLC-010

o Oprogramowanie Aladdin PKI Client

o Oprogramowanie Aladdin SSO (zawiera SSO, Network Logon, WSO)

o Oprogramowanie Aladdin TMS

o Oprogramowanie Aladdin TMS Connector

o Przewód HDGs2x1mm2

o Przewód OWY2x1mm2

o Przewód YDY 3x2,5mm2

o Przycisk awaryjngo otwierania drzwi 4710VC

o Przycisk otwierania drzwi

o Rygiel elektromagnetyczny 12V

o Terminal KD - AC 2100 SC (biometria+karty)

o Terminal RCP - AC 6000 (biometria,karty+ KAMERA)

o Urządzenie aktywne ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC

o Urządzenie aktywne ProCurve Switch 2610-48

o Urządzenie aktywne ProCurve Switch 5406zl Intelligent Edge

o Urządzenie aktywne ProCurve Switch zl 2410/100/1000 PoE Mod

o Urządzenie aktywne ProCurve Switch zl 24p Mini-GBIC Mod

o Wtyk RJ45 (8 pin) nieekranowany do drutu, kpl. 100szt.

o Zasilacz burofowy AWZ-200 - KD

o Zestaw montaŜowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" kpl. 4szt

o Zwora elektomagnetyczna podwójna 12V
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2.3. Odbiór materiałów na budowie

• Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem ilości,
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. KaŜdą dostawę  towaru na budowę
naleŜy potwierdzić pisemnie.

• W przypadku  stwierdzenia  niezgodności,  wad lub nasuwających  się  wątpliwości
mogących  mieć  wpływ  na  jakość  wykonania  robót,  naleŜy  skontaktować  się  
z dostawcą i wyjaśnić zaistniałe wątpliwości, a materiały przed ich zabudowaniem
poddać  badaniom określonym  przez  dozór  techniczny  ze  strony  producenta  lub
wykonawcy robót.

2.4. Składowanie materiałów na budowie

Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zapobiegających
zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  się  właściwości  technicznych  na  skutek
wpływu  czynników  atmosferycznych  lub  fizykochemicznych.  NaleŜy  zachować
wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości  materiałów  oraz  wymagania  
w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpoŜarowego.  NaleŜy  zastosować  się  do  zaleceń
producenta w w/w zakresie.

3. SPRZĘT

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczących
okablowania strukturalnego powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co
do ich jakości oraz wytrzymałości oraz bezpieczeństwa uŜytkowania.
Maszyny,  urządzenia  i  sprzęt  zmechanizowany uŜywane  na  budowie powinny mieć
ustalone  parametry  techniczne  i  powinny  być  ustawione  zgodnie  z  wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urządzenia i sprzęt  zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie waŜne dokumenty uprawniające  
do ich eksploatacji.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do
transportu  materiałów,  elementów,  konstrukcji  urządzeń  itp.  niezbędnych  
do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych.
W  czasie  transportu  naleŜy  zabezpieczyć  przemieszczane  przedmioty  w  sposób
zapobiegający ich uszkodzeniu.
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania elementów okablowania
strukturalnego i urządzeń naleŜy przestrzegać zaleceń wytwórców. NaleŜy zastosować
się do zaleceń producenta.
Zaleca się dostarczenie urządzeń i elementów okablowania strukturalnego bezpośrednio
przed montaŜem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. MontaŜ poszczególnych elementów okablowania strukturalnego w szafie kablowej.

Elementy  okablowania  strukturalnego  montujemy  na  stelaŜu  19’’  w  szafie
dystrybucyjnej za pomocą zestawu elementów śrub mocujących (4x śruba, podkładka
oraz  nakrętka).  Instalacja  winna  przebiegać  zgodnie  z  kartą  katalogową  danego
urządzenia.

5.2. Prowadzenie przewodów (kabli).

5.2.1.Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe naleŜy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie
odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych
promieni  gięcia  kabli  są  podane  w  kartach  katalogowych  kabli  miedzianych  
i światłowodowych.
Rozmiary  (pojemność)  kanałów  kablowych  naleŜy  dobierać  w  zaleŜności  od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. NaleŜy przyjąć
zapas  20%  na  potrzeby  ewentualnej  rozbudowy systemu.  Zajętość  światła  kanałów
kablowych przez kable naleŜy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. Przy
całkowitym  wypełnieniu  światła  kanału  kablami  na  zakręcie  kanał  będzie  wówczas
wypełniony w 40% na prostym odcinku.
Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego naleŜy wziąć
pod  uwagę  zapisy  normy  EN  50174-2:2009  dotyczące  równoległego  prowadzenia
róŜnych  instalacji  w  budynku,  m.in.  instalacji  zasilającej,  zachowując  odpowiednie
odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym, a okablowaniem strukturalnym przy
jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe.

5.2.2. Układanie kabli.

Przy układaniu kabli, zarówno miedzianych, jak i światłowodowych naleŜy stosować
się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania,
itp.).
Symetryczne kable skrętkowe naleŜy układać w wybudowanych kanałach kablowych  
w  sposób  odpowiadający  odporności  konstrukcji  kabla  na  wszelkie  uszkodzenia
mechaniczne.  
W  szczególności  naleŜy  wystrzegać  się  nadmiernego  ściskania  kabli,  deptania  po
kablach  ułoŜonych  na  podłodze  oraz  załamywania  kabli  na  elementach  konstrukcji
kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie
naleŜy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu
nie tworzyły się  węzły ani  supły.  Przyjęty ogólnie promień  gięcia podczas instalacji
wynosi 8-krotność średnicy zewnętrznej kabla skrętkowego.
Kable światłowodowe przeznaczone do instalacji wewnątrz budynków są szczególnie
naraŜone na ściskanie,  zgniatanie oraz  załamywanie.  Dlatego podczas układania czy
wciągania kabli światłowodowych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na to by tych kabli
nie  deptać,  zagniatać  i  załamywać.  Prawidłowy  proces  wciągania  kabli
światłowodowych wymaga chwytu za kevlar lub inne elementy zabezpieczające włókna
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(np. włókna aramidowe, pręty GRP), a nie za zewnętrzną osłonę kabla, która uŜyta do
chwytu  celem wciągania,  moŜe  ulec  uszkodzeniu  lub  osłabieniu.  Przy  prowadzeniu
kabli  w  kanałach  kablowych  naleŜy  róŜne  rodzaje  kabli  układać  w  oddzielnych
przegrodach kanału. Jeśli brak takiej moŜliwości, kable światłowodowe powinny być
układane na wierzchu.

5.3 Budowa punktów dystrybucyjnych 

Elementy  punktów  dystrybucyjnych  powinny  być  umieszczane  w  stojakach  bądź
szafach dystrybucyjnych  stanowiących  zabezpieczenie  pasywnych  paneli  krosowych,
urządzeń aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzętu instalowanego w stelaŜu
19”. Z uwagi na łatwość późniejszego administrowania systemem zaleca się stosowanie
szaf  o  szerokości  800  mm,  co  pozwala  na  wygospodarowanie  miejsca  na  pionowe
prowadzenie  kabli  elastycznych.  Ma  to  znaczenie  szczególnie  w  sytuacjach,  kiedy
wypełnienie szafy osprzętem pasywnym i aktywnym jest duŜe.
Szafę  dystrybucyjną  naleŜy  ustawić  na  stałe  w  pomieszczeniu  w  ten  sposób,  aby
zapewnić pełny dostęp do przodu i tyłu (min. 120 cm od krawędzi szafy) przy pełnym
otwarciu  drzwi.  Minimalna  odległość  pomiędzy  ścianą  boczną  szafy,  a  ścianą
pomieszczenia powinna wynosić 15 cm.
Zaleca  się  prowadzenie  oddzielnych  wiązek  kablowych  do  poszczególnych  paneli
krosowych. NaleŜy stosować zapas kabli wewnątrz szafy umoŜliwiający umieszczenie
panela w dowolnym miejscu stelaŜu 19”. Do umocowania wiązek kablowych naleŜy
wykorzystać  elementy montaŜowe szafy.  Przy mocowaniu wiązek kablowych naleŜy
przestrzegać  zasad  maksymalnej  siły  ściskania  kabla,  zaleŜnej  od  jego  konstrukcji,
podawanej w kartach katalogowych produktów.
Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagające doprowadzenia potencjału uziomu
budynku są wyposaŜone w odpowiedni zacisk. NaleŜy doprowadzić do nich przewód
giętki  (linkę)  w  izolacji  Ŝółto-zielonej  o  przekroju  poprzecznym  min.  4  mm2 
i zakończyć ją na wspólnej szynie uziemiającej szafy. Szynę uziemiającą szafy naleŜy
podłączyć do instalacji uziemiającej budynku.

5.4. Budowa gniazd uŜytkowników 32423000-4

Punkty dostępu do systemu są zrealizowane w formie gniazd montowanych na listwach
natynkowych. Doprowadzenie kabli do gniazd wiąŜe się z pozostawieniem zapasu kabla
w obrębie gniazda bądź tuŜ za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalają
na  zorganizowanie  zapasu.  Instalacja  gniazd  musi  uwzględniać  łatwy  dostęp
uŜytkowników do gniazd.

5.5 Terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym.

Do  terminowania  końcówek  kabli  w  osprzęcie  przyłączeniowym  naleŜy  stosować
odpowiednie narzędzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.
W przypadku kabli skrętkowych najbardziej popularnymi złączami typu IDC (insulation
displacement  connection)  są  złącza  typu  110Connect.  NaleŜy  zastosować  narzędzie
uderzeniowe 110, np.  PN. 0-1583608-1 lub 0-1375308-1. Przed rozpoczęciem pracy
naleŜy sprawdzić,  jakie złącza zawiera osprzęt  przyłączeniowy i dobrać  odpowiednie
narzędzie. NaleŜy teŜ zwrócić uwagę na nastawę spręŜyny dociskającej. W większości
przypadków narzędzie uderzeniowe powinno być ustawione w pozycji LOW (mniejsza 
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siła docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (większa siła docisku) moŜe spowodować
zniszczenie złącza.
NaleŜy przestrzegać zapisy instrukcji montaŜu osprzętu połączeniowego w odniesieniu
do zdejmowania  koszulki  zewnętrznej  kabla,  rozplotu elementów ekranujących  oraz
rozkręcania poszczególnych par. Działania te mają bezpośredni wpływ na wydajność
toru transmisyjnego.

5.6 Zarabianie ekranowanego złącza modularnego

Ekranowane  uniwersalne  złącze  (modularne)  systemu  zostało  zaprojektowane  do
współpracy z drutem miedzianym o średnicy 0,50 – 0,65 mm (24 – 22 AWG) i izolacji
o średnicy maksymalnej 1,6 mm, będącym elementem kabla 4-parowego podwójnie
ekranowanego S/FTP (PiMF) o impedancji falowej 100 Ω. Proces zarabiania kabla na
złączu wymaga zastosowania:

-  narzędzia typu „pistolet” -  do terminowania kabli na złączach uniwersalnych

- wzornika długości i rozmieszczenia par kabla 

Ekranowane uniwersalne złącze (modularne) systemu uniwersalnego 2GHz występuje
w  kaŜdym  elemencie  montaŜowym  systemu:  w  metalizowanych  obudowach
ekranowanych  paneli  krosowych  oraz  gniazd.  Ich  kształt,  sposób  wprowadzenia  i
zamocowania kabla zaleŜy od rodzaju panela lub gniazda.

W  celu  uzyskania  szczegółowych  wytycznych  dotyczących  montaŜu  szeregowych
złączy uniwersalnych 2GHz zaleca się wykorzystać instrukcje producenta o numerze
114-93015.

5.6.1 Przygotowanie kabla S/FTP.

NaleŜy zdjąć  izolację  zewnętrzną  z  kabla na długości  70 mm i  wywinąć  fragment
oplotu (S/FTP) na koszulkę zewnętrzną kabla.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                 ST.03.03 Strona 11 z 23



Team s.c.                                                                                                                                        ST.03.03  

5.6.2 Umieszczenie poszczególnych par w złączu modularnym.

W  celu  ułatwienia  pracy  narzędziem  uderzeniowym  naleŜy  umieścić  złącze
(modularne) w uchwycie złącza. Przy pomocy wzornika długości i rozmieszczenia par
kabla  naleŜy  ustalić  długość  folii  ekranującej  na  kaŜdej  parze  przygotowywanego
kabla,  skrócić  ją  przy  pomocy  ostrego  narzędzia  przez  nacięcie  jej  krawędzi  
i  oderwania folii  prostopadle do osi pary.  NaleŜy zwrócić  przy tym uwagę,  by nie
zdjąć folii z pary w miejscu, gdzie jest potrzebna oraz by nie uszkodzić izolacji Ŝył.
Następnie przy pomocy narzędzia uderzeniowego naleŜy umieścić poszczególne Ŝyły
kabla w elementach IDC (insulation displacement connection) złącza (modularnego),
usuwając przy tym ich nadmiar.

5.6.3 Zamknięcie złącza.

NaleŜy zamknąć złącze modularne pokrywą w taki sposób, aby indywidualne ekrany
par zetknęły się z metalizowaną obudową złącza.

5.6.4 Instalacja złącza modularnego w ekranowanej obudowie.
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Złącze  (modularne)  z  rozszytym  kablem  S/FTP  naleŜy  zainstalować  w  elemencie
montaŜowym systemu uniwersalnego ekranowanego 2GHz. Sposób montaŜu zaleŜy
od  rodzaju  elementu  montaŜowego  i  moŜe  róŜnić  się  miejscem  wprowadzenia  
i  sposobem  mocowania  kabla.  Złącze  (modularne)  naleŜy  wsunąć  i  zatrzasnąć  
w odpowiadającej mu szczelinie elementu montaŜowego.

5.6.5 Instalacja wkładki z interfejsem.

System uniwersalny  ekranowany 2GHz umoŜliwia  dowolne konfigurowanie  łącza  
w  zakresie  wyboru  interfejsu  uŜytkownika  spośród  wielu  dostępnych  wkładek  
z róŜnymi interfejsami. Wkładkę naleŜy wsunąć w element montaŜowy w ten sposób,
aby  płytka  drukowana  z  nadrukowanymi  pinami  została  umieszczona  w  złączu
krawędziowym,  zaś  wewnętrzna  blacha  ekranująca  wkładki  zetknęła  się  
z metalizowaną obudową elementu instalacyjnego.

5.6.6 Instalacja paneli światłowodowych

Panele krosowe światłowodowe montujemy w szafie dystrybucyjnej na stelaŜu 19” za
pomocą  zestawu elementów śrub mocujących  (4x śruba,  podkładka oraz nakrętka).
Instalacja winna przebiegać zgodnie z kartą katalogową danego urządzenia.

5.6.7 Terminowanie włókien światłowodowych 31352000-8

Terminowanie  włókien  światłowodowych  ma  odbywać  się  przy  zastosowaniu
technologii spawania pigtaili LC – z uwagi na krótki czas działania instalatora. KaŜda
końcówka kabla  światłowodowego  powinna być  wprowadzona do  obudowy (panela
krosowego,  puszki  instalacyjnej  z  elementem  zapasu  włókien)  stanowiącej  ochronę
włókien  światłowodowych  oraz  miejsce,  w  którym  naleŜy przygotować  odpowiedni
zapas włókien: w panelach światłowodowych – ok. 2 m,  w puszkach instalacyjnych –
od 0,5 do  1m.  W przypadku  złącz  LC  pigtaili  jest  łączony z  włóknem technologią
spawania.  NaleŜy zdjąć  koszulkę  zewnętrzną  przy pomocy standardowych  narzędzi,
usunąć  elementy  kevlarowe  i  w  procesie  spawania  połączyć  dwa  włókna.  Włókna
zabezpieczyć osłonką termokurczliwą i ułoŜyć w tackach w panelu. 

5.7. Trasowanie

Trasa  instalacji  okablowania  strukturalnego  powinna  przebiegać  bezkolizyjnie  
z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla
prawidłowej konserwacji oraz remontów. W przypadku długich traktów, gdzie kable
sieci  teleinformatycznej  i  zasilającej  biegną  równolegle  do  siebie  na  odległości
większej niŜ 35m, naleŜy zachować odległość między instalacjami, co najmniej 10mm
lub  stosować  metalowe  przegrody.  Minimalna  odległość  między  kablami
informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi,  neonowymi i próŜniowo-łukowymi  
( lub innymi o wysokim poziomie prądu rozładowania) powinna wynosić  130 mm.
Kable  stosowane  w  róŜnych  celach  (np.  zasilające  energią  elektryczną  
i  informatyczne)  nie  powinny  być  umieszczane  w  tych  samych  wiązkach.  RóŜne
wiązki  powinny  być  oddzielone  elektromagnetycznie  od  siebie.  Szczegółowe
informacje w normie EN 50174-1:2009.
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5.8. MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje  wsporcze  i  uchwyty  przewidziane  do  ułoŜenia  na  nich  instalacji
okablowania  strukturalnego  bez  względu  na  rodzaj  instalacji,  powinny  być
zamocowane  do  podłoŜa  w  sposób  trwały,  uwzględniający  warunki  lokalne  
i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

5.9. Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
• wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania strukturalnego przez ściany

i stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami,
• przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych
• obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodząc przez podłogi muszą

być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi naleŜy stosować
rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.10. Podejścia instalacji do urządzeń

Podejścia  instalacji  okablowania  strukturalnego  do  urządzeń  naleŜy  wykonywać  
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Podejścia  do  przewodów  ułoŜonych  w  podłodze  naleŜy  wykonywać  w  rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych  kanałach.  Rury  i  kanały  muszą  spełniać  odpowiednie  warunki
wytrzymałościowe i być  wyprowadzone ponad podłogę  do wysokości koniecznej dla
danego urządzenia.
Podejścia zwieszakowe naleŜy wykonywać  jako sztywne, lub elastyczne w zaleŜności
od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do  odbiorników  zamocowanych  na  ścianach,  stropach  lub  konstrukcjach  podejścia
naleŜy  wykonywać  przewodami  ułoŜonymi  na  tych  ścianach,  stropach  lub
konstrukcjach  budowlanych,  a  takŜe na innego rodzaju podłoŜach np. kształtowniki,
korytka itp.

5.11. Prace w pobliŜu istniejącego uzbrojenia terenu bezwzględnie naleŜy wykonywać
ręcznie.

5.12.Wszystkie prace ziemne - skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem terenu, wykonywać
w obecności przedstawicieli właścicieli danych urządzeń.

5.13. Uziemienie i ekranowanie

Uziemienia i połączenia mas stosowane są w ekranowanych systemach okablowania
strukturalnego.  Ich  podstawowym  celem  jest  zapewnienie  bezpieczeństwa,  czyli
ograniczenie  dotyku  i  zapewnienie  ścieŜki  powrotnej  w  przypadku  uszkodzenia
uziemienia, a takŜe zapewnienie EMC: zerowego potencjału odniesienia i wyrównania
napięć, efektu ekranowania.

W  celu  uzyskania  najlepszych  rezultatów,  system  uziemiający  powinien  być
połączony w trzech wymiarach, w szczególności w przypadku wielokondygnacyjnych 
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budynków wyposaŜonych w sieciowy system przesyłania danych. NaleŜy pamiętać, Ŝe
jednym z największych  niebezpieczeństw jest  indukowanie się  przepięciowych  pól
magnetycznych  w pętlach  zwarciowych  do  ziemi.  Pole  przepięciowe  jest  głównie
poziome i indukuje najgorsze błądzące napięcia w pionowych pętlach.

Długość połączenia między elementem strukturalnym i siecią masy nie powinna być
większa niŜ 50 cm i powinno być dodane dodatkowe równoległe połączenie w innym
punkcie znajdującym się w pewnej odległości. Połączenie szyny uziemiającej tablicy
przełączników bloku sprzętu do sieci masy powinno być wykonane z indukcyjnością
mniejszą niŜ około 1µH (0,5 µH, jeśli jest to moŜliwe). MoŜliwe jest wykorzystanie
pojedynczego  przewodu  o  długości  0,5  m  lub  dwóch  równoległych  przewodów  
o długości 1 m.
Idealna  sieć  masy  jest  płaska  lub  stanowi  cienką  siatkę  kratową.  Dla  większości
zakłóceń elektrycznych jest wystarczająca krata o długości boku kwadratu około 3 m.
Tworzy  ona  kratową  sieć  masy.  Minimalna  struktura  składa  się  z  przewodu  (np.
miedzianej taśmy lub kabla) otaczającego pomieszczenie.
W  specyfikacjach  normy EN 50310  określono  optymalne  warunki,  jakie  powinny
spełniać uziemienia i sieci masy w budynkach, gdzie działają instalacje informatyczne.
Norma EN 50310 winna być stosowana w nowo powstających budynkach jak równieŜ
juŜ istniejących.

W przypadku  instalacji  systemów ekranowanych  naleŜy zastosować  się  do  następujących
wskazówek:

o wszystkie  elementy  systemu  muszą  być  ekranowane  i  pochodzić  od  jednego
producenta, gwarantuje to niską impedancję przejścia,

o podłączenie  ekranów  kabli  w  panelach  i  gniazdach  musi  gwarantować  ciągłość  
i skuteczność ekranu,

o ekran musi być ciągły na całym kanale transmisyjnym - oznacza to, Ŝe kable stacyjne 
i krosowe muszą być równieŜ ekranowane, nie wolno przerywać ekranu,

o naleŜy zwrócić  szczególną  uwagę  na  montaŜ  elementów połączeniowych.  Kontakt
ekranu powinien występować na całym obwodzie zgodnie z zasadą klatki Faradaya,

o wszystkie  ekrany  kabli  powinny  być  zamontowane  indywidualnie  w  szafach
dystrybucyjnych,  
a te z kolei uziemione do dedykowanej szyny uziemiającej,

o kaŜda  szafa  dystrybucyjna  powinna  być  indywidualnie  podłączona  do  szyny
uziemiającej,

o połączenie do ziemi powinno być wykonane w sposób trwały i gwarantujący ciągłość,
o zaleca się, aby szyna uziemień do której podłączone są szafy dystrybucyjne miała ten

sam punkt uziemienia co sieć elektryczna budynku,
o wszystkie  punkty uziemień  róŜnych  systemów instalowanych  w budynku powinny

zostać połączone razem w celu zredukowania róŜnic potencjałów.

Podczas montaŜu okablowania powinny być spełnione następujące warunki:

1) powinna  być  zachowana  ciągłość  ekranu  kabla  od  nadajnika  do  odbiornika.  
W kaŜdym przypadku ekran  kabla powinien być  dołączony na dwóch końcach  do
zacisków lub gniazd;
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2) ekran  kabla  powinien  mieć  niską  impedancję  przejścia  zgodnie  z  normą  PN-
EN 50173-1:2009;

3) ekran  kabla  powinien  całkowicie  otaczać  kabel  na  całej  długości.  Kontakt  ekranu
wykonany punktowo za pomocą przewodu wyprowadzającego będzie mało przydatny
przy wysokich częstotliwościach;

4) ekranowanie powinno być kontynuowane za pomocą odpowiednich połączeń między
sąsiednimi ekranami; 

5) naleŜy unikać (nawet małych) nieciągłości w ekranowaniu: np. otworów w ekranie,
spleceń,  pętli;  nieciągłość  wymiarów  rzędu  od  1%  do  5%  długości  fali  moŜe
zmniejszyć całkowitą efektywność ekranowania.

Zawarte w normie EN 50174-2:2009 wymagania specyfikują minimalne odległości, jakie
naleŜy  zachować  przy  instalacji,  pomiędzy  okablowaniem  strukturalnym,  
a  energetycznym  w  zaleŜności  od  konstrukcji  kabli.  Rozpatrywane  środowisko
elektromagnetyczne moŜe zostać scharakteryzowane wg EN 50081 i 50082; przy długości
połączenia  nie  przekraczającej  35m i  uŜyciu  kabla  skrętkowego ekranowanego  moŜna
zrezygnować z przegrody).

Trasa układania kabli powinna być  zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu, a trasa
zmian powinna być wytyczona przez Geodetę Uprawnionego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Odbiór odbywa się na czterech płaszczyznach:
• weryfikacja struktury systemu okablowania
• weryfikacja doboru komponentów
• weryfikacja wydajności systemu okablowania
• weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych.

6.1 Weryfikacja struktury systemu okablowania.

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku bądź
budynkach oraz długości  połączeń  pomiędzy nimi. Muszą  być  spełnione wymagania
opisane w EN 50173-1:2009.

6.2 Weryfikacja doboru komponentów.

Zgodnie z punktem 2.1 „Wybór komponentów” normy PN-EN 50173-1:2009
wydajność systemu okablowania definiują komponenty składające się na poszczególne
tory transmisyjne:
„ [...]

a) komponenty kategorii 5 zapewniają wydajność klasy D okablowania symetrycznego;
b) komponenty kategorii 6 zapewniają wydajność klasy E okablowania symetrycznego;
c) komponenty kategorii 7 zapewniają wydajność klasy F okablowania symetrycznego.

Kable i połączenia róŜnych kategorii mogą być mieszane ze sobą w kanale, jednakŜe 
o wydajności kanału będzie decydował element o najsłabszej wydajności.”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                 ST.03.03 Strona 16 z 23



Team s.c.                                                                                                                                        ST.03.03  

W przypadku doboru komponentów światłowodowych muszą być spełnione zapisy tej
samej normy PN-EN 50173-1:2009.

6.3 Weryfikacja wydajności systemu okablowania.

Sprawdzenie  wydajności  systemu  okablowania  w  rozumieniu  poszczególnych  jego
łączy stałych  bądź  kanałów polega  na  przeprowadzeniu  badań  wydajności  zgodnie  
z  normą  PN-EN 50346:2004 z zastosowaniem odpowiednich przyrządów określonej
dokładności. Przy badaniu okablowania symetrycznego klasy EA naleŜy posłuŜyć  się
przyrządem pomiarowym poziomu III, zaś klasy F – przyrządem pomiarowym poziomu
IV. 
NaleŜy  przeprowadzić  badania  wydajności  łączy  stałych  okablowania  poziomego  
i  szkieletowego  w klasie  wydajności,  w jakiej  projektowano i  wykonywano  system
okablowania.  Wynik  badań  powinien  być  pozytywny  dla  wszystkich  łączy  stałych
systemu.

6.4. Pomiary dynamiczne

Pomiary wykonywane określają parametry toru transmisyjnego. Parametry transmisyjne
muszą  być  poddane  analizie  w  całej  wymaganej  dziedzinie  częstotliwości.  Zapasy
(margines  bezpieczeństwa)  musi  być  podany na  raporcie  pomiarowym  dla  kaŜdego
oddzielnego  toru  transmisyjnego  miedzianego  lub  kaŜdego  oddzielnego  włókna
światłowodowego.

• Pomiary  naleŜy  wykonać  miernikiem  dynamicznym  (analizatorem),  który  posiada
wgrane  oprogramowanie  umoŜliwiające  pomiar  parametrów  według  aktualnie
obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat
potwierdzający dokładność jego wskazań. 

 
• Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować  się

minimum III poziomem dokładności (proponowane urządzenia to np. MICROTEST
Omniscanner, FLUKE DSP-4300 lub FLUKE DTX)

• Do pomiarów części miedzianej naleŜy bezwzględnie uŜyć uniwersalnych adapterów
pomiarowych.  Wykorzystanie  do  pomiarów  adapterów  pomiarowych
specjalizowanych  pod  konkretne  rozwiązanie  konkretnego  producenta  jest
niedopuszczalne, gdyŜ nie gwarantuje pełnej zgodności ze wszystkimi wymaganiami
normy  (w  szczególności  z  wymaganiem  dotyczącym  zgodności  komponentów  
z metodą pomiarową De-Embedded).

•  Pomiary naleŜy wykonać w konfiguracji pomiarowej „kanału transmisyjnego” (ang.
„Channel”) – przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterów pomiarowych do pomiaru
kanału  Kategorii  6A/Klasy  EA (nie  specjalizowanych  pod  Ŝadnego  konkretnego
producenta ani Ŝadne konkretne rozwiązanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w
wyniku  analizę  całego  łącza,  które  znajduje  się  „w  ścianie”,  łącznie  z  gniazdami
końcowymi i kablami połączeniowymi zarówno w panelu krosowym, jak i gnieździe
uŜytkownika. 
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•  Adaptery  pomiarowe  „Channel  Adapters”  muszą  być  wyposaŜone  w  końcówki
pomiarowe,  oznaczone symbolem (pasują  do  wyŜej  podanych  typów  analizatorów
okablowania).

•  W  celu  weryfikacji  zainstalowanego  symetrycznego  miedzianego  okablowania
strukturalnego  na  zgodność  parametrów z  normami naleŜy przeprowadzić  pomiary
odpowiednim  miernikiem  przeznaczonym  do  certyfikacji  sieci.  Wszelkie  limity
mierzonych  parametrów  powinny być  zgodne  z  tymi,  które  są  zawarte  w  normie
EN50173-1:2007/A1:2009  lub  ISO/IEC11801:2002/Am1:2008  dla  odpowiedniej
klasy.  Przed dokonaniem pomiarów naleŜy wybrać  typ  nośnika,  limit  testu  (klasę)
oraz współczynnik propagacji kabla. Powinny zostać  zmierzone (lub wyznaczone) i
przyrównane do limitu:

• RL (tłumienie sygnału odbitego) – parametr mierzony z dwóch stron dla kaŜdej z par,
nie jest specyfikowane dla klas A i B,

• IL (strata wtrąceniowa – tłumienie)- parametr mierzony dla kaŜdej z par,
specyfikowane dla wszystkich klas,

• NEXT (strata przesłuchu zbliŜnego) – parametr mierzony z dwóch stron dla
wszystkich kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

• SNEXT (sumaryczna strata przesłuchu zbliŜnego) – parametr mierzony z dwóch stron
dla kaŜdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

• ACR-N (współczynnik straty do przesłuchu na bliskim końcu) – parametr wyznaczany
z dwóch stron, specyfikowane dla klasy D i wyŜej,

• PSACR-N – parametr wyznaczany z dwóch stron, specyfikowane dla klasy D i wyŜej,
• CR-F (współczynnik straty do przesłuchu na dalekim końcu) – parametr wyznaczany

dla kaŜdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyŜej,
• PSACR-F – parametr wyznaczany dla kaŜdej z kombinacji par z obu stron,

specyfikowane dla klasy D i wyŜej,
• Rezystancja pętli stałoprądowej, specyfikowana dla wszystkich klas,
• późnienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,
• RóŜnica opóźnień propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyŜej.
• Mapa połączeń – test przypisania Ŝył kabla do pinów w gniazdach.
• Dla klasy EA oraz wyŜej naleŜy wykonać testy przesłuchu obcego chyba, Ŝe tłumienie

sprzęŜenia jest dostatecznie wysokie (patrz uwagi dodatkowe):
• PS AACR-F – parametr wyznaczony z obu stron.

Pomiary powyŜszych parametrów oraz dokumentację pomiarową naleŜy wykonać zgodnie z
PN- EN50346:2004 + A1:2008.

Uwagi dodatkowe
Poprawność parametru PSANEXT oraz PSAACR-F dla klas EA lub F jest zapewniona przez
odpowiednią budowę komponentów jeśli tłumienie sprzęŜenia kanału jest o przynajmniej 10
dB lepsze niŜ limit dla klasy EA wynoszący 80 – 20logf (limit dla środowiska
elektromagnetycznego sklasyfikowany jako E1).

• Pomiary części światłowodowej naleŜy wykonać  przy wykorzystaniu odpowiednich
końcówek  pomiarowych  lub  oddzielnego  miernika  mocy.  W  przypadku
wykorzystania końcówek pomiarowych do analizatorów okablowania wymienionych
powyŜej naleŜy dokonać pomiaru przy ustawieniu miernika w konfiguracji „OF-300” 
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• Pomiar  toru  transmisyjnego  światłowodowego  powinien  określać  tłumienie  łącza  
w dwóch oknach transmisyjnych: 850nm i 1300nm 

• NiezaleŜnie  od  rodzaju  włókna  światłowodowego  kompletny  pomiar  tłumienia
kaŜdego  toru  transmisyjnego  światłowodowego  powinien  być  przeprowadzony  
w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych: 

- od punktu A do punktu B w oknie 850nm, 1300nm dla MM
- od punktu B do punktu A w oknie 850nm, 1300nm dla MM

• Na  raportach  pomiarów  powinna  znaleźć  się  informacja  opisująca  wysokość
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. róŜnicy pomiędzy
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyraŜana w jednostkach odpowiednich
dla kaŜdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry
transmisyjne  muszą  być  poddane  analizie  w  całej  wymaganej  dziedzinie
częstotliwości.  Zapasy  (margines  bezpieczeństwa)  musi  być  podany  na  raporcie
pomiarowym dla kaŜdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego lub kaŜdego
oddzielnego włókna światłowodowego.

6.5 Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając  
w to  sprawdzenie  zgodności  dokumentacji  powykonawczej  ze stanem rzeczywistym
instalacji.

6.6. Prace wykończeniowe.

Przez  prace  wykończeniowe  rozumie  się  uzupełnienie  natynkowych  tras  kablowych
wykonanych  z  listew  z  tworzywa  kształtkami  kątów  płaskich,  wewnętrznych  
i  zewnętrznych,  uzupełnienie  łączenia  pokryw  na  prostych  odcinkach  łącznikami,
uzupełnienie  końcówek  listew  zaślepkami.  Widoczne  nierówności  ścian  po
zainstalowaniu listwy naleŜy uzupełnić silikonem lub inną masą uszczelniającą.
Jeśli  w instalacji wykorzystuje się  zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe  
z pokrywą), naleŜy je zamknąć.
NaleŜy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.
Jeśli  wykorzystuje  się  trasę  kablową  przechodzącą  przez  granicę  strefy  poŜarowej,
światło jej otworu naleŜy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą
się  właściwościami  nie  gorszymi  niŜ  granica  strefy,  zgodnie  z  przepisami  p.poŜ.  
i  przymocować  w  miejscu  jej  instalacji  przywieszkę  z  pełną  informacją  o  tak
zbudowanej granicy strefy.
NaleŜy  oznaczyć  wszystkie  zainstalowane  elementy  zgodnie  z  zasadami
administrowania systemem okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty
system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. Elementami, które
naleŜy oznaczać są:

• pomieszczenia punktów dystrybucyjnych,
• szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania,
• poszczególne panele krosowe,
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• poszczególne porty tych paneli,
• wszystkie gniazda uŜytkowników.

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne.
Po  zakończeniu  instalacji  naleŜy  przygotować  dokumentację  powykonawczą
zawierającą następujące elementy:

• podstawa opracowania
• informacje  o  inwestorze,  inwestorze  zastępczym,  generalnym  wykonawcy,

wykonawcy rozpatrywanej instalacji
• opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii
• lista  zainstalowanych  komponentów:  Lp.  /  Producent  –  Dostawca  /  Numer

katalogowy / Nazwa elementu / Ilość
• schemat połączeń elementów instalacji
• podkłady  budowlane  wszystkich  kondygnacji  z  naniesionymi  elementami

instalacji
• widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych
• widoki wszystkich rodzajów punktów uŜytkowników

NaleŜy podkreślić, Ŝe informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą
zgadzać się  z rzeczywistością.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar  robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  robót  oraz  podaniu
rzeczywistych ilości zuŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową
oraz  ewentualne  dodatkowe  i  nieprzewidziane,  których  konieczność  wykonania
uzgodniona  będzie  w  trakcie  trwania  robót  pomiędzy  wykonawcą,  a  inspektorem
nadzoru.  Jednostką  obmiarowi  dla  przewodów  elektrycznych  jest  1  m.  Jednostką
obmiarowi dla osprzętu i urządzeń jest 1 sztuka (1 komplet). Obmiaru robót dokonuje
wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu.  Sporządzony obmiar  robót
wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki
obmiaru  robót  naleŜy  porównać  z  dokumentacją  techniczno-kosztorysową  w  celu
określenia ewentualnych rozbieŜności w ilości robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zaleŜności  od  ustaleń  odpowiednich  specyfikacji  technicznych,  roboty  podlegają
następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi wstępnemu,
• odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  
i jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  wstrzymywania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.
Gotowość  danej  części  robót  do odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakość  i ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary  i  próby,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się  według zasad jak przy odbiorze wstępnym
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje Inwestor.

8.3. Odbiór wstępny robót

Odbiór  wstępny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  
w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz
gotowość  do  odbioru  wstępnego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.
Odbiór  wstępny robót  nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inwestora  zakończenia  robót  i  przyjęcia
dokumentów.
Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności
Wykonawcy. Komisja odbierającą roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłoŜonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach
niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych,  robót  uzupełniających  lub  robót
wykończeniowych  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
wstępnego.

8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  wstępnego  robót  jest  protokół
odbioru wstępnego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do
odbioru wstępnego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,

• Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub
zamienne),
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• Ustalenia technologiczne,
• Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia,
• Dziennik budowy,
• Oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym,
• Rejestry obmiarów (oryginały),
• Wyniki  pomiarów  kontrolnych,  prób  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z specyfikacjami technicznymi,
• Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  

i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  wykonanych  zgodnie  ze
specyfikacjami technicznymi,

• Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

• Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku,  gdy  według  komisji  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych  robót związanych  
z  usunięciem wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  wstępnym  i  zaistniałych  w  okresie
gwarancyjnym.  Odbiór  końcowy  –  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w  punkcie 8.3. „Odbiór
wstępny robót".

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty
instalacyjne, jak równieŜ terminu realizacji.

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczanie robót określa umowa.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Normy europejskie dotyczące ogólnych wymagań oraz specyficznych dla środowiska
biurowego:

− PN-EN  50173-1:2009/A1:2010  Technika  Informatyczna  –  Systemy  okablowania
strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne

− PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego
– Część 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem powołane w projekcie:

− PN-EN 50174-1:2009 Technika  informatyczna.  Instalacja  okablowania  –  Część  1-
Specyfikacja i zapewnienie jakości;

− PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna.  Instalacja  okablowania – Część  2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;

− PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część  3 –
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;

Pozostałe normy europejskie powołane w projekcie:

− PN-EN  50346:2004/A1:2009  Technika  informatyczna.  Instalacja  okablowania  -
Badanie zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009r;

− PN-EN  50310:2007  Stosowanie  połączeń  wyrównawczych  i  uziemiających  
w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

System  okablowania  oraz  wydajność  komponentów  musi  pozostać  w  zgodzie  
z  wymaganiami  normy  PN-EN  50173-1:2009  lub  z  adekwatnymi  normami
międzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.

Uwaga: 

Wszystkie  roboty  opisane  w  Specyfikacjach  Technicznych  powinny  być  wykonywane
zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji.
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