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Patac Dobieckich z 1897 r. wzniesiony wg projektu WiadystawdMarconiego, brama
murowana z [ pot. XVIII w.

Podczas dziatan wojennych w czasie I wojny $wiatowej patac sptonat i popadt w
ruing. W roku 1936 przeprowadzono odbudowe zniszczonego obiektu. Po II wojnie
swiatowej majgtek ziemski przeszedt na rzecz Spétdzielni Produkcyjnej w
Y.opusznie.

W latach 1947-1948 przeprowadzono remont i adaptacje budynku na szkote. Funkcje

tg obiekt spetnia do dnia dzisiejszego.
L. Sciany zewne¢trzne

Materiat i technika wykonania

Sciany zewngtrzne murowane z kamienia famanego, piaskowca o lepiszczu
krzemionkowym na zaprawe¢ wapienng lub wapienno- cementowa. Kamien od
samego poczatku przewidziany byt do ekspozycji.

Cegla pod fragmentami tynkowanymi.
Tynk cementowo wapienny- w naroznikach (imitujacy boniowanie), w belkowaniu,
pod oknami, w tle dekoracji sztukatrskie;.

1. Kamienna elewacja

Stan zachowania
Kamien zachowany w dos$¢ dobrym stanie. W partiach przyziemia na styku z
cementowg fugg ma tendencje do osypywania si¢ -rozluznienie strukturalne pod
wplywem soli rozpuszczonych w wodzie. Widoczne skutki duzego zawilgocenia
muréw, spowodowane brakiem izolacji pionowej i poziowej. Zbyt szczelne fugi
przyczynily si¢ do destrukcji kamienia w bezposrednim jej sgsiedztwie. Fuga
powinna dziataé jak saczek, utatwiajgc transport
wody na zewnatrz.

Fot. 1) Destrukcja kamienia wokét szczelnych,
cementowych fug.

Peknigcia scian — niestabilnos¢ fundamentéw. Niezbedna bedzie ekspertyza
stwierdzajgca czy zjawisko to postepuje w dalszym ciagu.

Calo$¢ pokryta brudem i mikroorganizmami (porosty, glony, grzyby z rodziny
sadzakowatych.
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Program prac dla kamienia elewacyjnego.

— oczyszczenie wstgpne parg wodna pod cisnieniem dla oceny faktycznego stanu
zachowania

— usuniecie mechaniczne wszelkich fug i uzupetien cementowych

— Wwzmocnienie najbardziej zniszczonych (osypujacych sie)

— oczyszczenie powierzchni kamienia poprzez delikatne piaskowanie w mgielce
wodnej odpowiednio dobranym $cierniwem.

— dezynfekcja

— uzupelnienie nielicznych ubytkéw poprzez wstawienie kamienia badz
uzupeinienie ich masami imitujacymi oryginalny kamief na bazie spoiw
mineralnych o parametrach fizyczno-mechanicznych zblizonych do oryginatu.

- fugowanie kamienia zaprawa o parametrach fizyczno-mechanicznych
zblizonych do oryginatu

— zabezpieczenie elewacji kamiennej przed czynnikami zewnetrznymi przez
hydrofobizacje

2. Tynki zewnetrzne

Stan zachowania

Tynki cementowo-wapienne zachowane w ztym stanie.

Wielokrotnie przemalowywane, o stabej przyczepnosci do podtoza. Powierzchnie
pokryte tuszczaca si¢ farba, spekane, w miejscach ubytkéw widoczna ceglta jako
podtoze.

Spekania tynku wraz z murem- problemy ze statyka budynku.

Widoczne liczne §lady remontéw. Niektére wykonane catkiem niedawno ale bez
zrozumienia  specyfiki zabytkowego obiektu zaréwno pod wzgledem doboru
materiatow jak i estetyki.

Catos¢ pokryta brudem i mikroorganizmami.

Program prac dla tynkow

— Wykonanie badaf stratygraficznych w réznych czesciach budynku w celu
okreslenia oryginalnej kolorystyki tynkéw.

— wstepne umycie tynkéw woda pod ci$nieniem aby usunaé wszelkie luzne
fragmenty oraz ocenié¢ faktyczny stan zachowania

— usunigcie wszelkich parti tynku wykazujacych symptomy odspojenia (gtuche)
do stabilnego podloza

— usunigcie wtoérnych przemalowan

— dezynfekcja

— uzupeinienie tynku gotowa zaprawa minerana o frakcji kruszywa zblizonej do
oryginatu (w systemie jednego producenta)

— malowanie farbami silikatowymi w kolorystyce ustalonej komisyjnie z
udziatem przedstawicieli WKZ w Kielcach

b



. . . . . e ] T'Pi}\; v
3. Tynki wewne¢trzne w pomieszczeniach piwnicznych. m&“ﬁ“””fﬁﬁﬁiﬁ

. - 1‘5*?'\‘51{‘-”*'-"‘_‘_'" Kiele 3
Stan zachowania 95-516 KIELCE
Tynki wewnetrzne wykazuja symptomy silnego zawilgocenia. Widoczne zhiszczenie
farb, osypujacy si¢ tynk, wysolenia, zagrzybienie, odspojenie .
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Fot. ) Zawilgocone tynki piwnic. Widoczne
zagrzybienie i tuszczqca sie farba.

Pomocne beda badania zawilgocenia i zasolenia $cian. Jednak niezaleznie od
wynikow tych badan zasadne jest usuniecie wszystkich powlok malarskich (w
wigkszosci sg to szczelne powloki olejne, emulsyjne oraz tynk akrylowy), skucie
tynku do podioza na wysoko$¢ ok. 1 m. i zastosowanie tynkéw odsalajacych, ktére
kumulujg w sobie krystalizujagce sole rozpuszczalne w wodzie. Ogrzewane
pomieszczenia piwniczne sprzyjaja tendencji wysychania muru do wewnatrz,
transportujac przy okazji roztwory soli, oraz substancji przebarwiajacych
powierzchnig tynkéw. Dlatego nawet po usunigciu przyczyn zawilgocenia $cian (brak
izolacji, niewtasciwe odprowadzanie wody opadowej, opaska z betonowych phyt
wokot podmuréwki, zbyt szczelne fugi, brak lub niewlasciwie dzialajacy drenaz)
zjawisko to bedzie jeszcze przez jakis czas wystepowato. Ilo$é wody uwiezionej w
calej grubosci muru jest z pewnoscia do$¢ znaczna. Tynk odsalajacy w powiazaniu z
paroprzepuszczalnymi farbami pozwoli zminimalizowaé skutki tego zjawiska a
nawet wyeliminowac je catkowicie.

Program prac
Przed przystapieniem do jakichkolwiek dzialan nalezy wykona¢ badania okreslajace
stopien zawilgocenia i zasolenia murdéw i w zaleznos$ci od wyniku
— wykona¢ izolacje pionowg
— wykona¢ izolacje pozioma fundamentéw metods odwiertéw i iniekcji (w
systemie jednego producenta)
— wykona¢ drenaz zwirowy fundamentéw do glebokosci piwnic
— usung¢ opaske z plyt betonowych wok6t budynku
— sku¢ wszystkie tynki na scianach zewnetrznych w piwnicach do 30 cm ponad
widoczne oznaki zawilgocenia
— dezynfekcja
— zastosowac¢ system tynkow renowacyjnych
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— zastosowac farby o duzej paroprzepuszczalnosci w Kielcach
r - _}
— zastosowac efektywny system wentylacyjny Al TX Wiekov ‘K(IL:
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4. Detal architektoniczny

Detal architektoniczny wykonany jest w trzech technikach
1. wykonany z kamienia naturalnego -kolumny loggi, schody wejsciowe
2. wykonany ze sztucznego kamienia — zaprawa mineralna w technice profilu
ciggnietego — gzymsy, profile wokot okien
3. wykonanie ze sztucznego kamienia-zaprawa mineralna -gotowe odlewy
montowane na fasadzie — kartusze, girlandy, tralki, balustrady, kapitele, bazy.
Stan zachowania w/w detali jest katastrofalny. '

Fot. ) Widoczne katastrofalne skutki ztej obrébki
blacharskiej oraz braku rynny.

Fot. ) Pekniecia Scian- efekt nierownomiernego osiadania
Sfundamentow budynku.

Widoczne sg gltéwnie zniszczenia bedgce wynikiem wieloletnich zaniedban- (zla
obrobka blacharska, nieszczelne rynny, btedy podczas prac remontowych itp.) oraz
bedace nastgpstwem nieréwnomiernego osiadania budynku w gruncie. Skutkiem tego
sg liczne pekniecia profili ponad oknami, gzymséw. Nie obojetne dla obiektu byto
zapewne pozostawienie patacu jako ruiny przez 20 lat po pozarze w 1914 roku.
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Program prac dla detalu architektonicznego ) PORIALY

1. Kamien naturalny Al TX
a. kolumny
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usung¢ farb¢ oraz warstwy tynku do kamiennego podtoza
- oczysci¢ powierzchni¢ kamienia metodami dostosowanymi do jego
rodzaju (na podstawie ogledzin i kilku odkrywek prawdopodobnie jest
to jeden ze zbitych wapieni kieleckich)

po oczyszceniu uzupetnic ubytki

zabezpieczy¢ przed woda opadowsg

eksponowa¢ jako kamien naturalny

b. schody wejsciowe (piaskowiec)

oczyszczenie powierzchni kamienia metodami hydrodynamicznymi lub
delikatnym piaskowaniem odpowienio dobranym kruszywem w
mgietce wodne;.

dezynfekcja

uzupelnianie ubytkdw masami imitujgcymi oryginalny kamien na bazie
spoiw mineralnych o parametrach fizyczno-mechanicznych zblizonych
do oryginatu.

hydrofobizacja

2. Sztuczny kamien — profile ciggnione .
Prace te powinny by¢ przeprowadzone po zlikwidowaniu przyczyn zniszczen,
czyli: wymiana rynien i obrobki blacharskiej, ustabilizowaé fundamenty.

usung¢ wszelkie odspojone partie gzymsu, pozostawiajac tylko zdrowe
fragmenty jako $wiadki oraz wzor dla rekonstrukcji

miejsca pekniec Scian wzmocnié siatkg

rekonstrukcje przeprowadzi¢ metodg oryginalna, czyli profil ciagniety
w zaprawie mineralnej lub montujgc gotowy profil, wykonany na wzér
oryginalnego

pomalowaé farbg silikatowa, po komisyjnym uzgodnieniu koloru
koncowego

3. Sztuczny kamien — odlewy sztukatorskie

wstepnie oczyscié parg wodng pod cisnieniem

dezynfekcja

wzmocnienie struktury zaprawy preparatem krzemoorganicznym o
wiasciwosciach hydrofilnych

pekniecia i odspojenia uzupeli¢ metodg iniekcji odpowiedniag Zywica
syntetyczng

uzupelni¢ ubytki zaprawa mineralng o wlasciwosciach fizyko-
mechanicznych zblizonych do zaprawy oryginalne;j

umalowanie farbg silikatowg w kolorystyce dobranej komisyjnie

Wszelkie prace przy detalu architektonicznym powinna przeprowadzi¢ firma
konserwatorska.
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5. Stolarka okienna w Kielecach
. Al IX Wiekéw Kiele 3
| 95-516 KIELCE
Wymieniana stolarka okienna powinna by¢ zblizona wygladem do oryginatu.

opracowat mgr Grzegorz Wiatr, dyplomowany konserwator zabytkéw
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