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ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

"Projekt budowlany rewaloryzacji, renowacji, rozbudowy oraz remontu (modernizacji)
Zespotu Patacowego wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbednymi
NAZWA urzgdzeniami infrastruktury technicznej na czesci dziatki nr 113/9 potozonej przy ul.
INWESTYCJI: Koneckiej 2 w topusznie "- w ramach zadania inwestycyjnego p.n. " Rewitalizacja Zespotu
Podworskiego oraz termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 5
w Lopusznie".
ZADANIE: REMONT BUDYNKU PALACU
ADRES ul. Konecka 2, 26-070 topuszno dz.nr 113/9, obreb topuszno
INWESTOR: Powiat Kielecki- Zespét Szkét Ponadgimnazjalnych nr.5 w topusznie
CANEA Inzynieria i Komputery — Artur Polakowski
JEDNOSTKA 25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
PROJEKTOWA: | tel. (41)344-7000; fax: (41)344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
www.canea.com.pl
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Oswiadczam, ze w/w projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnle z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techmcznej '
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

A.CZESC OPISOWA:

DOKUMENTY. A

1. Merytoryczne

1.1.  Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.2.  Informacja urz¢gdowa o wpisaniu do rejestru zabytkéw nieruchomych

wojewddztwa swigtokrzyskiego

2. Formalne

2.1. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajacego

2.2. Przynalezno$¢ do Izby Projektanta i Sprawdzajacego

2.3. Oswiadczenia Projektanta i Sprawdzajace

Z.a. Deczia gﬂ‘ffomsd l,\bkuw KaASWuJingé%LyLLAJ
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU
BUDYNKU PALACU - ARCHITEKTURA.

1. Dane ogélne

1.3. Podstawa opracowania

1.4. Zakres i cel opracowania

1.5. Stan istniejacy

2. Rozwigzania projektowe remontu

2.4. Przeznaczenie i program uzytkowy

2.5. Formai funkcja

2.6. Rozwiazania budowlane

2.7. Przystosowanie dla oséb niepetnosprawnych

2.8. Dane technologiczne i instalacyjne

2.9. Charakterystyka energetyczna

2.10. Dane charakteryzujace wpltyw na $rodowisko

2.11. Warunki ochrony pozarowej

2.12. Wnioski, uwagi, zalecenia

B.CZESC RYSUNKOWA:

RYSUNKI - ARCHITEKTURA.

Rys.AP0. Zagospodarowanie terenu - sytuacja 1: 1000
Rys.AP1. Rzut piwnic 1: 100
Rys.AP2. Rzut parteru 1: 100
Rys.AP3. Rzut I pigtra 1: 100
Rys.AP4. Rzut poddasza 1: 100
Rys.APS. Rzut dachu 1: 100
Rys.AP6. Przekroj poprzeczny 1: 100
Rys.AP7. Elewacja pétnocna — dyspozycje technologiczne 1: 100
Rys.AP8. Elewacja potudniowa — dyspozycje technologiczne 1: 100
Rys.AP9. Elewacje wschodnia i zachodnia — dyspozycje technologiczne 1: 100
Rys.AP10. Elewacja p6tnocna— kolorystyka 1:200
Rys.AP11. Elewacja poludniowa— kolorystyka 1: 200
Rys.AP12. Elewacja zachodnia— kolorystyka 1:200
Rys.AP13. Elewacja wschodnia — dyspozycje technologiczne 1: 200
Rys.AP14. Zestawienie stolarki drzwiowe;j 1: 100



URZAD GMINY LOPUSZNG
woj. Swiglokrzyskie
26-070 topuszne, ul. Konecka 12 ' |
fol lax 1041) RG-14.001 36.14-008 Lopuszno, dnia 22,06.2009 r.

Znak: BGK-7331/P-01/2009

DECYZJA Nr2/2009

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym

Na podstawie art. 50, art. 51, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art, 104 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 20-02-2009 r., data wplywu 27-02-2009 r. zfozonego przez Pana Zenona Janusa
— Starostg Powiatu Kieleckiego, w imieniu i na rzecz Powiatu Kieleckiego, Al IX Wiekéw Kielc
3, 25-516 Kielce.

USTALA SIE

warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji o znaczeniu
powiatowym, polegajacej na:
1. Rewaloryzacji, renowacji, rozbudowie oraz remoncie (modernizacji) Zespolu
. Palacowego wraz z clementami zagospodarowania terenu w tym budowa, w miejsce
istniejacej fontanny, sceny z widownig o powierzchni ok. 600 m’;
2. Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie oraz remoncie (modernizacji) internatu;
3. Zmianie sposobu uZytkowania poddasza z nieuZytkowego na uZytkowy w budynku
internatu z przeznaczeniem na funkcje zwigzane z internatem;
4. Zmianie sposobu uzytkowsania piwnic w internacie z przeznaczeniem na pomieszczenia
uslugowe zwigzane z internatem;
5. Budowie i remoncie ogrodzenia.
wraz z niezbednymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu,
na czefci dzialki Nr 113/4 polozonej przy ul. Koneckiej 2 w Lopusznie, gmina Lopuszno,
woj. Swigtokrzyskie.

1) Rodzaj inwestycji:

e budowa (przebudowa, remont) szkét publicznych i placéwek opiekuficzo-wychowawczych
(art. 6. pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomog$ciami).

, 2) Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.
, e Linie zabudowy — z zachowaniem przepiséw odrebnych.

o  Wysoko$¢ krawedzi okapu przebudowywanego budynku internatu nie moze przekroczyé
12,0 m od sredniego poziomu terenu.

» Geometria dachu - dach wielospadowy (ten sam kat nachylenia obu pofaci) o kacie
w przedziale od 15° - 45° dla nieregulamnego rzutu budynku dopuszcza sig dach
niesymetryczny przy zachowaniu tego samego kata potaci, dopuszcza si¢ stosowanie dachow
czterospadowych oraz naczétkéw i przyczétkow.

3) Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspélczesnej:

s Teren podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony $rodowiska i przyrody - znajduje sie w
granicach Konecko — Lopusznianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (K-£.OChK), dla
ktérego Rozporzadzeniem Nr 89/2005 Wojewody Swigtokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w
sprawie obszaréw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swigt. Nr 156, poz. 1950),
okreslono granice, dzialania w zakresie czynnej ochrony ekosystemdéw oraz zakazy
obowigzujgce na terenie Obszaru,

Zgodnie z § 3 w/w rozporzadzenia na terenie Obszaru ustala sie nastepujace dziatania w zakresie
czynnej ochrony ekosysteméw:

- zachowanie i ochrona zbiornikéw wdéd powierzchniowych naturalnych i sztucznych,
utrzymywanie meandréw na wybranych odcinkach ciekéw, .
ﬂ(whwg -



- zachowanie §r6dladowych i §rodlesnych torfowisk, terenéw podmoklych, oczek wadnych,
- polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub tez sukcesji,

- utrzymanie ciaglo$ci i trwalodci ekosystemow lesnych,

- zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych,
- ochrona stanowisk chronionych gatunkdw rodlin, zwierzat i grzybow,

- szczegdlna ochrona ekosystemow i krajobrazéw wyjatkowo cennych, poprzez uznawanie ich za
rezerwy przyrody, zespoly przyrodniczo - krajobrazowe i uzytki ekologiczne,

- zachowanie wyrozniajacych sig tworaw przyrody nieozywionej.

Zgodnie z § 4 powyzszego rozporzadzenia, na obszarze tym zakazuje sig:

- zabijania dziko wystgpujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronied i migjsec
rozrodu oraz tarlisk, zlozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego polowu ryb oraz wykonywania
czynnoéei zwigzanych z racjonalng gospodarka rolna, lesna, rybacks i fowiecka,

- likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczefistwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen
wodnych,

- wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zwiazanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budowa,
odbudowa, utrzymaniem, remontem lub naprawa urzqdzefi wodnych,

- dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuza innym celom niz ochrona przyrady lub
zréwhowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i lenych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka,

- likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-blotnych.

ZespSt Palacowy jest wpisany do Rejestru Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Kielcach
pod Nr 768, wpisem z dnia 30 maja 1972 r.; Park pod Nr 641, wpisem z dnia 17 grudnia 1957 r.

Zgodnie z art, Art. 39. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. (t,j. Dz.U 22006 r. Nr 156., poz. 1118, pozn.
zm.) - Prowadzenie robét budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkoéw
lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robdt, wydanego przez wiasciwego
wojew6dzkiego konserwatora zabytkow.

[ )

Inwestycj¢ nalery zaprojektowaé i zrealizowaé zgodmie z obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz uzyska¢ uzgodnienia i opinie
wynikajace z przepiséw odrebnych,

Przy projektowaniu inwestycji nalezy zapewni¢ ochrong zieleni. Realizacja i eksploatacja
inwestycji niec moze spowodowaé uszkodzenia drzew i krzewéw na terenie lokalizacji i terenach
przylegtych. W przypadku wystgpowania drzew i krzewéw na terenie, na ich wyciecie lub
przesadzenie wymagane jest oddzielne zezwolenie ~ zgodnie z wymogami ustawy z 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880)

Sposéb postgpowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, w zwiazku z realizacja inwestycji,
odpadami (masami ziemi lub skalnymi, gruzem itp.), wymaga uzgodnienia — zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6Zn. zm.).

Teren nie znajduje si¢ na terenach gérniczych.

Projektowane przedsigwzigcie nie jest przedsigwzigciem  ktérego realizacja wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko w rozumieniu art. 59 ustawy z dnia
pazdziernika 2008r. — o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr
199 poz. 1227 z p6Z. zm.)

4) Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

LU

et 1)

Obsluga w zakresie uzbrojenia technicznego:
~ zaopatrzenie w wodg — z wodociagu gminnego zgodnie z warunkami zarzadcy sieci,

- odprowadzenie §ciekéw bytowych do kanalizacji gminnej zgodnie z warunkami zarzadcy sieci,
. | 2



— odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo,
— zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacej sieci zgodnie z warunkami zarzadey sieci.
Obstuga komuaikacyjna terenu — w oparciu o istniejacy zjazd z drogi wojewddzkiej.

5) Wymagania dotyczgcych ochrony intereséw oséb trzecich:

o Inwestycja nie moze powodowaé ograniczenia sposobu zagospodarowania ‘dziatek sasiednich,
i wptywaé na wykonanie ich prawa wlasnosci.

¢ Inwestycje nalezy zaprojektowaé w sposéb niepowodujacy ograniczen w dostepie do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, Srodkéw
tacznoscei, oraz zapewniajacy ochrong przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
zaktdcenie elektryczne, promieniowanie a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

¢ Zobowigzuje si¢ inwestora do wykonania na wiasny koszt naprawy lub przelozenia sieci
drenarskiej jezeli usytuowana jest w granicach w/w dziatki w taki sposob, aby funkcjonalnosé jej
nie zostata zmieniona, a takze wszelkie nieprawidtowosci lub szkody powstate w wyniku realizacji
inwestycji obciazajq inwestora

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji,

Linie rozgraniczajace teren  inwestycji  oznaczono  kolorem  czarnym i  literami
ABCDEFGHIJKLEMNOPRSTU-A, na mapie stanowigce] zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Whnioskowane zamierzenie inwestycyjne polegajace na opisanej w rozstrzygnigciu decyzji,
Jjest inwestycja, celu publicznego o znaczeniu powiatowym, jest zgodne z warunkami i zasadami
zagospodarowania terenu. Stan faktyczny i prawny terenu pozwala na lokalizowanie wnioskowanej
inwestycji na przedmiotowym terenie.
Dziatki wnioskowane pod zabudowg potoZone sq na terenie budowlanym.
Dokonana analiza zgromadzonego materiatu wykazata, ze wnioskowane zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z przepisami odrgbnymi.
Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt | w zwiazku z art. 9 ust, 2 pkt | ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne zabrania si¢ niszczenia i uszkadzania urzadzef wodnych.,

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt niniejszej
decyzji zostat przygotowany przez mgr inz. arch. Dariusza Anisiewicza, czlonka Swietokrzyskiej
Okrggowej Izby Architektow pod numerem SW-0002.

W trakcie post¢powania projekt decyzji o warunkach zabudowy byl uzgadniany zgodnie z art,
53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z:

[. Starostwem Powiatu  Kicleckiege ~  postanowieniec  Znak:  WR.IIL2228-3/09
z dnia 12.05.2009 r.

2. Swigtokrzyskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Kielcach — postanowienie
Znak: IN-4110/1327/09 z dnia 20.04.2009 r. pod warunkiem uzyskania pozwolenia na
prowadzenie prac w oparciu o Zaakceptowana przez niego dokumentacj¢ projektowa.

3. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska — nie zajat stanowiska w ustawowym
terminie,

4. wihasciwym zarzadey drogi — Swigtokrzyskim Zarzadem Drég Wojewédzkich w Kielcach
postanowienie Znak: SZDW-T-1/5414.01/170/B/09 z dnia 24.04.2009 r.

o Swiqto'krzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach postanowienie
znak: SZMiUW.TT-444-431/09 z dnia 17.04.2009 r.

6. Marszatkiem Wojewodztwa Swietokrzyskiego postanowienie znak: MGP.II-7331/25/09 2

dnia 07.05.2009 1. o
; Noenditie ).



W zwigzku z powyZszym orzeczono jak w rozstrzygnieciu

Od decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kielcach,
Al IX Wiekéw Kiele 3, za moim poSrednietwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. Odwotanie
powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do décyzji, okreslaé istote 1 zakres zadania bedacego jego
istotq oraz wskazywaé dowody - uzasadmamce mdame (art, 53 ust. 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu pmcstrzcnnym)‘ Rt

Vs .'-L fﬁecyzm m[}saumw e 0
Zalgcznik graficzny:— mapa n\gnau 1: mgg { ‘ dnia £ T A

Nt p
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Otrzymujg (za zwrotnym potwierdzeniem odbi oru].

| Tm«u- oo 40.03 20¢00 °
1. Pan Zenon Janus

Starosta Powiatu Kieleckiego
Al IX Wiekow Kiele 3,
25-516 Kielce

2. strony wedlug wykazu dolgczonego do akt sprawy
a/a.

Do wiadomoéci (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Marszalek Wojewddztwa Swigtokrzyskiego
Al TX Wiekéw Kielc .

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw
wiasnosci i uprawnief 0séb trzecich.

2. Niniejsza decyzja wygasa, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub gdy dla
tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji,
z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe,

3. Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot budowlanych a jedynie stanowi podstawe
do ubiegania sig 0 pozwolenie na budowe.

4. Do rob6t budowlanych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe w trybie okreslonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z2003r. Nr 207, poz. 2016).

5. Do wniosku o pozwolenie na budowg nalezy dotaczyé projekt budowlany z niezbednymi opiniami
i uzgodnieniami w 4 egz. i o§wiadczenie potwierdzajace prawo dysponowania nieruchomoseia na
cele budowlane.

6. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszezenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4



4 i
X

RD - Kielce, 2009.11.03:

(za zwrotiym potwierdzéniem odbioru)

Informacja urzedowa

Swietokrzyski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach informuje, ze
w zwigzku z reformg administracyjng Paristwa i utworzeniem z dniem 01.01.1999 r.

wojewodztwa $wietokrzyskiego:

1) Patac w miejscowosci Lopuszno
- wpisany do rejestru zabytkéw woj. kieleckiego decyzjg WKZ w Kielcach z dnia 30.05.1972,
L.dz. KI.Vb-680/768/72, nr rejestru 768.
2) Brama wjazdowa w miejscowosci Lopuszno
- wpisana do rejestru zabytkow woj. kieleckiego decyzjg WKZ w Kielcach z dnia.30.05.1972,
L.dz. KI. Vb-680/768/72, nr rejestru 768.
2) Park w miejscowosci Lopuszno

- uznany za zabytek decyzjg WKZ w Kielcach z dnia 14.12.1957 r., Nr Ki. 4-A-2/286/57, nr rejestru 641

- wpisany do rejestru zabytkéw woj. kieleckiego decyzjga WKZ w Kielcach z dnia 30.05.1972,
L.dz. KI.Vb-680/768/72, nr rejestru 768.
zostaty obecnie, jako zespét podworski w miejscowosci Lopuszno wpisane do

rejestru zabytkéw nieruchomych wojewodztwa $wietokrzyskiego pod nr A. 415/1- 3.
UWAGA: Spichlerz wchodzgcy w sktad tego zespotu zostat skreslony z rejestru
zabytkoéw na podstawie decyzji Ministra Kultury L.dz. DOZ-AN-500-22/05 z dnia
06.05.2005 .

Wymienione w tresci informacji urzedowej decyzje sg ostateczne, prawomocne

| jako takie posiadajg moc wigzgca w stosunku do kazdorazowego wtadajgcego rzecza

uznang za zabytek.

Podstawa prawna: art. 8, art. 140 ust. 1i art. 142 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568).

W zalgczeniu:

1. Kserokopie decyzji o wpisie i skresleniu — dla wiascicieli lub uzytkownikow obiektow i organow
samorzadowych.

2. Pouczenie o skutkach wpisu do rejestru — dla wiascicieli lub uzytkownikéw obiektow.

Swigtokrzysio Wopawidzs
Nonsepwsior Zabyikéw
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WLODZIMIERZ PEDRYCZ b Kielce 11.2011r.
ul. Biesak 211 Al M

25-046 Kielce e

nr upr. bud. 90/85

cztonek izby: Swigtokrzyskie]

ew. SW-0059

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY

rewaloryzacji, renowacji, rozbudowy oraz remontu (modernizac;ji)

Zespotu Patacowego w topusznie wraz z elementami zagospodarowania terenu

w branzy: zagospodarowanie terenu, architektura
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

f'}./\J :

mgr inz. arch. Wlodzimjierz Pedrycz



ARKADIUSZ WODNICKI
ul. Prosta 31/8

25-371 Kielce

nr upr. bud. KL.-270/89
czlonek izby: Swietokrzyskiej
ew. SW-0086

Kielce

OSWIADCZENIE

11.2011r.

Niniejszym oswiadczam, Zze PROJEKT BUDOWLANY

rewaloryzacji, renowacji, rozbudowy oraz remontu (modernizacji)

Zespotu Patacowego w topusznie wraz z elementami zagospodarowania terenu

w branzy: zagospodarowanie terenu, architektura

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Arta'

iyz Wodnicki

A1



Swietokrzyski Wojewédzki ~ Kielce, dn. 12:2.2011 r.
Konserwator Zabytkow W OJEW Klunab

w Kielcach .
ul. Zamkowa 5 (ol D41 544 56 34, 041 344 2 Swierdza sig,
25-009 Kielce prenE I SEVW aniu A2 50 2044
degyzja niniejsza stala sie
ostateczna i podlega wykonaniu
0Z.5134.375.3.2011.A Kielce, 13;‘2 .......... 20/4’

WU':)C-\(ME(BX,'\
DECYZJA Nr657A/2011

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm. ) oraz art. 104 KPA
(tekst jednolity w Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Powiatu Kieleckiego (zlozonego za posrednictwem ,,CANEA” Inzynieria i Komputery —
Artur Polakowski, 25-035 Kielce, al. Legionéw 3/4) - o wydanie pozwolenia na
prowadzenie robdr budowlanych remontu budynku patacu w zespole podworskim w
Lopusznie

Swietokrzyski Wojewédzki Konserwator Zabytkow
w Kielcach

ZEZWALA

Powiatowi Kieleckiemu na prowadzenie przy budynku patacu w Lopusznie roboét
budowlanych zwigzanych z remontem tego obiektu.

Roboty prowadzone bedg na podstawie ,, Projektu budowlanego rewaloryzacji, renowacyi,
rozbudowy oraz remontu (modernizacji) Zespolu Patacowego wraz z elementami
zagospodarowania terenu i niezbednymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej na czgsci
dziatki nr 113/9 polozonej przy ul. Konmeckiej 2 w Zopusznie” — w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. ,,Rewitalizacja Zespolu Podworskiego oraz termomodernizacja
budynkdéw Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 5 w Lopusznie”.

Ww. projekt budowlany zostal opracowany przez ,,CANEA” Inzynieria i Komputery —
Artur Polakowski, 25-035 Kielce, al. Legiondéw 3/4.

Przewidywany termin prowadzenia prac: styczen 2012 r.—-31.12.2013 r.

Uwaga! Osoby kierujgce robotami budowlanymi, peinigce nadzoér inwestorski oraz
prowadzacej prace konserwatorskie zostang wskazane po zakofczeniu postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

Uprawnienia i kwalifikacje ww. osdb okreslaja § 22 i § 24 Rozporzadzenia Ministra
Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robdt budowlanych... - Dz. U. 22011 r,, Nr 165, poz. 987).

Uzasadnienie

Zespdt patacowo-parkowy w Lopusznie zostat wpisany do rejestru zabytkow woj.
swigtokrzyskiego dnia 03.11.2009 r. pod nr. A.415/1-3 i jako taki jest chroniony prawem.

Prace przewidziane ww, projektem majg na celu m.in. powstrzymanie postgpujgcej
degradacji niektérych zewnetrznych elementéw budynku (lico elewacji, tynki, detal
architektoniczny, poprawienie jego stanu technicznego, a takze wlasciwe zabezpieczenie
obiektu zabytkowego i dostosowanie go do aktualnych standardow.

MO«cA‘?C%&O)
HA



Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo ~odwotania do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, za poSrednictwem Swictokrzyskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Kielcach w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Decyzja niniejsza nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgloszenia, w przypadkach okJ'es'.lonych p;zepisami Prawa budowlanego.

Otrzymuja:

@. Starostwo Powiatowe 1. :
al. IX Wiekéw Kielc 3, 25- 516K1elce

2. Zespo6t Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 5
ul. Konecka 2, 26-070 Lopuszno.

3. ,,CANEA” Inzynieria i Komputery — Artur Polakowski
25-035, al. Legionéw %,

4. a/a

aibn).



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego rewaloryzacji, renowacji, rozbudowy oraz remontu
(modernizacji) -
Zespotu Patacowego w topusznie wraz z elementami zagospodarowama terenu

REMONT BUDYNEK PALACU - ARCHITEKTURA

A. DANE OGOLNE.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Umowa na wykonanie prac projektowych, zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) - Powiat Kielecki - Zespét Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w
topusznie, ul. Konecka 2, a Wykonawcg - CANEA Inzynieria i Komputery, Artur
Polakowski, Kielce, al. Legiondéw 3/4.

2. Whpis do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa $wietokrzyskiego pod nr
A.415/1-3 — zespot podworski w miejscowosci Lopuszno - zawierajacy patac,
brame wjazdowg i park.

3. Karta Ewidencyjna Zabytkoéw Architektury i Budownictwa sporzadzona w
Regionalnym Osrodku Badan i Dokumentacji Zabytkéw w Kielcach w 2005r.

4. Wytyczne projektowe przedstawione przez Inwestora w dokumentacji przetargowe;

oraz dodatkowe ustalenia narad roboczych.
5. Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500, wykonana

w czerwcu 2010r. przez geodete uprawnionego Arkadiusza Noworyte dostarczona

przez Zamawiajgcego; oraz jej robocze uzupetnienia dokonane przez geodete
Mariana Kozubskiego we wrzesniu 2011r.

6. Dokumentacja geotechniczna do projektu przedmiotowej inwestycji wykonana w
,Ustugi geologiczne” Kielce przez mgr inz. Wiestawa Bractawika we wrzesniu
2011r.

7. Inwentaryzacja architektoniczna do celéw projektowych wykonana w Jednostce
Projektowej we wrzesniu 2011r. na podstawie dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajacego i wtasnych pomiaréw uzupetniajgcych.

8. Koncepcja rewaloryzacji i adaptacji zatozenia parkowego zawarta w opracowaniu
pn. ,Koncepcja rewaloryzacji zespotu parkowo-patacowego w topusznie”
wykonana odrebnie w 2006r. — przedstawiona przez Zamawiajgcego.

9. Protokoty i decyzje biezacych kontroli stuzb pozarniczych i sanitarno-
epidemiologicznych — dostarczone przez Zamawiajgcego.

10.Opinia techniczna wykonana w Jednostce Projektowej we wrze$niu 2011r.

11.Wytyczne uzytkowo-budowlane Zamawiajacego przekazane w dniu 2.11.2011r. na
Zarzadzie Powiatu po analizie przedstawionej przez Wykonawce opinii technicznej

12.Program Prac Konserwatorskich wykonany w Jednostce Projektowania we
wrzesniu 2011r.

13.Dodatkowe ustalenia robocze z Zamawiajgcym dotyczace uszczegdtowienia
programu uzytkowego i rozwigzan materiatowych.

14.Konsultacje z rzeczoznawcami d.s. ppoz. sanepid i bhp.

15. Ustalenia miedzybranzowe.

16. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadajac budynki i ich usytuowanie.



Il. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

1. Przedmiotem inwestycji objetej niniejszym opracowaniem jest remont budynku
Patacu wchodzacego w sktad zabytkowego Zespotu Parkowo-Patacowego w
topusznie, gm. Lopuszno, woj. Swietokrzyskie. Jest to | etap zadania
inwestycyjnego pod nazwa ,Rewitalizacja Zespotu Podworskiego oraz
termomodernizacja budynkow Zespotu Szkdt Ponadgimnazjainych nr 5 w
topusznie” objetego decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajaca m.in. na: rewaloryzacji, renowacji, rozbudowie oraz\ remoncie
(modernizacji) Zespotu Patacowego wraz z elementami zagospodarowania terenu.

2. Zgodnie ze zleceniem - opracowaniem objeto budynek Patacu w zakresie remontu
elewacji, remontu dachu, zabezpieczen i izolacji przeciwwilgociowych oraz
‘drobnych korekt i remontéw instalacji wewnetrznych i mozliwym przystosowaniu
dla 0s6b niepetnosprawnych. Zagospodarowanie terenu (wraz z ogrodzeniem,
elementami infrastruktury i rewitalizacjg parku) oraz budynek Internatu beda
realizowane odpowiednio w Il i lll etapie w/w zadania inwestycyjnego. Cato$é
zatozenia potozona jest na terenie objetym decyzjg o lokalizacji inwestycji, to jest
cze$é dziatki nr 113/4 (obecnie po podziale jest to czesé dziatki nr 113/9 (+ dziatki
nr 92/64 i nr 92/67 — poza zakresem opracowania) potozonej przy ul. Koneckiej 2
w Lopusznie; bedgcym witasnoscig Powiatu Kieleckiego, w uzytkowaniu Zespotu
Szkot Ponadgimnazjalnych w topusznie.

3. Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na
budowe oraz do sporzadzenia projektu wykonawczego i kosztoryséw.

lll. STAN ISTNIEJACY.

Opis istniejgcego budynku.

1. Rys historyczny
Budynek Patacu wybudowany zostat na przetomie XIX i XX wieku wedtug projektu
Wiadystawa Marconiego dla Eustachego Dobieckiego. Stanowit siedzibe rodu
Dobieckich herbu Ossoria. Wybudowany zostat prawdopodobnie w poblizu starego,
drewnianego dworu, ktéry sptonat. W czasie | wojny $wiatowej budynek zostat
ostrzelany i w duzej mierze sptonat. Jako ruina dotrwat do 1936r. wtedy przystgpiono
do odbudowy. Wykonano nowe sklepienia odcinkowe w piwnicach, nowe stropy
(drewniane belkowe), wiezbe i dach z pokryciem dachdwka karpiéwka,
przemurowano i odbudowano $ciany. W czasie |l wojny $wiatowej budynek réwniez
doznat zniszczen. Po Il wojnie $wiatowej majatek (i Patac) przeszedt na rzecz
Spoétdzielni Produkcyjnej w Lopusznie. W latach 1947-1948 dokonano napraw i
wymieniono czes$é stropéw. Jako nowa funkcje uzytkowa wprowadzono tu szkote —
ktéra to funkcja realizowana jest do dzis. Nienaprawione do korica uszkodzenia oraz
zuzycie obiektu w trakcie uzytkowania wymogto kolejny remont — tym razem
kapitalny. Przeprowadzono go w latach 80-tych XX wieku, na podstawie
dokumentacji projektowej opracowanej w PKZ o/Kielce. Prawdopodobnie nie
wszystkie dyspozycje projektu zostaty zrealizowane. Dokonano przede wszystkim
wymian stropéw (na stolozelbetowe), wymiany klatek schodowych (schody
zelbetowe), adaptacji poddasza (w tym wprowadzenie doswietlenia nowymi
lukarnami), wymiany wiezby i pokrycia dachu (na blache ptaskg cynkowa),
odnowiono elewacje, wymieniono stolarke okienna i drzwiowa oraz odnowiono
wnetrze. Od tego dokonuje sie drobnych napraw oraz odnowienia wnetrz
(sanitariaty, posadzki, malowania). Aktualnie uzytkownikiem obiektu jest Zespot
Szkot Ponadgimnazjalnych nr 2 w topusznie.
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2. Opis obiektu
Patac znajduje sie na terenie zatozenia parkowego, w jego pétnocno-zachodniej
czesci. Budynek zbudowano na rzucie nieregularnym, w.obrysie zblizonym do
prostokata. Jest to obiekt jednopietrowy z uzytkowym poddaszem, catkowicie
podpiwniczony, o zréznicowanej bryle; niesymetryczny. Wystepujg dachy
czterospadowe o réznych wysokosciach kalenicy i pochyleniach potaci.. Budynek
ozdobiony jest eklektycznym detalem. Portyk wej$ciowy z arkadami na kolumnach,
obramienia okien zdobione opaskami i gzymsami. Gzymsy wienczace o bogatym
profilowaniu. Plan generalnie dwu- i pottraktowy, z licznym wnekami i ryzalitami oraz
przybudowana wiezg. We wnetrzu brak zdobien, jedynie w hallu parteru wystepuje
arkada na kolumnach — akcentujgca wejscie na klatke schodowa.
Budynek posiada konstrukcje murowg trzech typéw -ceglang, kamienng
(piaskowiec) i ceglana z oblicowka kamienna. Na elewacjach widoczne opracowane
lico kamienne; elementy dekoracyjne i fragmenty ryzalitéw tynkowane. Wiezba
dachowa drewniana, dach pokryty blacha cynkowa na deskowaniu. Stropi schody
nowe, zelbetowe i stalozelbetowe; $cianki dziatowe murowane — cato$¢ pokryta
tynkiem cementowo-wapiennym. Stolarka okien i drzwi wymieniona ok. 20-30 lat
temu. Wystepujg okna o wygladzie historycznym, typu o$cieznicowego, pojedynczo
szklone, malowane na biato. Drzwi wewnetrzne ptycinowe lakierowane; drzwi
zewnetrzne gtéwne masywne o historycznej stylistyce, malowane.

3. Parametry istniejacego budynku

- powierzchnia zabudowy - 780m?

- powierzchnia netto - 1920m?

- dtugos¢/szerokosé - 37,8/21,7m

- wysokos$¢ do kalenicy -od 13,8m do 16,2m
- wysoko$¢ do gzymsu -od 10,8m do 11,6m
- kubatura - 10676m°

4, Stan techniczny
Substancja podstawowa budynku znajduje sie ogdlnie w $rednim i dobrym stanie
technicznym — mury do$¢ dobre (lokalnie spekane, w dolnych partiach zawilgocone),
stropy dobre, wiezba przyzwoita, a dach w stanie ztym. Natomiast wykoriczenie
zewnetrzne (lico elewacji, tynki, elementy dekoracyjne) jest znacznie zdegradowane.
Stan techniczny wnetrza i instalacji jest dobry. Zagadnienia te zostaty szczegotowo
okreslone w kompleksowej opinii technicznej, przedstawionej Inwestorowi i stuzacej
do okreslenia zakresu prac do uwzglednienia w projekcie. Dyspozycje dalszych prac
przy obiekcie zawarto w réwnolegle opracowywanych projektach branzowych i w
programie prac konserwatorskich. Nalezy przyja¢, ze bez szybkiego podjgcia prac
remontowych, tempo degradacji elewacji i $cian piwnic obiektu i wynikajacy stad
konieczny zakres robét moze znaczgco wzrosngg.
4. Uzytkowanie
Budynek budowany pierwotnie jako mieszkalno-rezydencjonalny, od lat
powojennych do chwili obecnej uzytkowany jest jako szkota. Obecnie miesci sie w
nim Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych.
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B. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
projekt zagospodarowania terenu znajduje sie w odrebnym opracowaniu; do niniejszego
opracowania dofgczono plan z usytuowaniem obiektu

l ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Omoéwiono w pkt. 1

Il PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Bez zmian w stosunku do istniejgcego. Modernizacji (cze$ciowej wymianie) ulega
uktad komunikacji — dojazd, alejki oraz przytacze energetyczne, oswietlenie
zewnetrzne, instalacje drenazu i kanalizacji deszczowej — w ramach wtasnej dziatki.

C. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE REMONTU

l. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

1. Przeznaczenie
Istniejgce — bez zmian; jest to obiekt szkolny; nie dokonuje sie ingerencji w
rozwigzania formy i funkcji oraz substancje wewnetrzng.

2. Program uzytkowy.
Istniejacy — bez zmian; obiekt miesci Zespdt Szkét Ponadgimnazjalnych - liceum,
technika i szkota zawodowa.

3. Charakterystyczne parametry techniczne :
Istniejgce — bez zmian.:

- powierzchnia zabudowy - 780m?

- powierzchnia netto - 1920m

- dfugosé/szerokosé - 37,8/21,7m

- wysoko$¢ do kalenicy -od 13,8m do 16,2m
- wysoko$¢ do gzymsu -od 10,8m do 11,6m
- kubatura -10676m°

Il FORMA | FUNKCJA

1. Rozwigzania przestrzenne
Zgodnie z zasadami postepowania przy obiektach zabytkowych i w dostosowaniu
do przedmiotowego przypadku, forma obiektu nie ulega zmianom. Jest to zgodne
wytycznymi konserwatorskim i oraz zapisami w decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Niewielkg korekta wygladu jest wymiana wtérnego (i brzydkiego)
zadaszenia nad wejsciem bocznym.

2. Rozwiazania funkcjonalne
Nie ingeruje sie w rozwigzania funkcjonalne — jest to jednoczes$nie poza zakresem
Zlecenia jak i z uwagi na odpowiednie funkcjonowanie obiektu (zalecenia i uwagi
kontroli stuzb sanitarnych i pozarniczych sa na biezaco uwzgledniane). Jedyng
modernizacjq jest udostepnienie budynku dla oséb niepetnosprawnych (w sposob
mozliwy dla obiektu), — co wynikto z dyspozycji Inwestora; polega¢ bedzie na
likwidacji barier pozioméw na wejsciu, modernizacji sanitariatu dla nps i instalacji
wewnetrznej platformy windowe;j.

3. Zagadnienia konserwatorskie
Budynek istniejacy bedzie poddany remontowi — bez zmiany gabarytow, ksztattu i

z
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wygladu zewnetrznego. Wymiany materiatowe na elewacji sprowadzajg sie do
zastosowania tego samego materiatu (w miejsce zdegradowanego) — tynki,
kamien, blacha. Przewiduje sie odtworzenie uszkodzonyeh profili opasek, gzymséw
i elementéw sztukatorskich, odnowienie lica kamiennego oraz pozostawienie
istniejacej stolarki okien i drzwi (wprawdzie niedawno wymienionej na nowozytna,
ale historyczng w formie). Wewnetrzna ingerencja zwigzana z wprowadzeniem
windy wystepuje w pomieszczeniach pomocniczych i nie narusza jedynego
oryginalnego elementu dekoracyjnego jaki pozostat - to jest arkady kamiennej w
hallu parteru.

. Dostosowanie do miejsca i sposdb spetnienie wymagan okreslonych w
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4.1. Forma, ksztatt i wykonczenie budynku remontowanego bez zmian. w stosunku
do stanu istniejgcego. Jest to historyczna forma patacu, wpisana od lat w
otaczajacy park i stanowigca wyrdznik miejsca w danej miejscowosci.

4.2. Sposdb spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukcji — sporzadzono dokumentacje geotechniczng dla
otoczenia, sporzgdzono opinie techniczng konstrukcyjng i mykologiczna dla
budynku istniejacego, opracowano czes¢ konstrukeyjng projektu budowlanego
(przez uprawnionego projektanta), zastosowano materiaty z adnotacja o ich
obowiazkowej certyfikacji (przeznaczone do stosowania na terytorium Polski),

- bezpieczenstwo pozarowe — istniejace, bez decyzji pokontrolnych Panstwowej
Strazy Pozarnej (wediug informacji od Uzytkownika),

- bezpieczenstwa uzytkowania, warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska — istniejgce, stale aktualizowane (wedtug zalecen kontroli
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej) oraz dodatkowo polepszone poprzez
wprowadzenie udogodnien dla oséb niepetnosprawnych,

- ochrony przed hatasem i drganiami — w danej lokalizacji nie wystepujg
ponadnormatywne hatasy i drgania,

- charakterystyka energetyczna budynku — istniejaca, nie dotyczy obiektu
zabytkowego poddawanego remontowi.

4.3. Warunki uzytkowe — istniejgce - zgodne z przeznaczeniem obiektu oraz
zapewniajgce petne wyposazenie instalacyjne: woda, energia elektryczna,
centralne ogrzewania (wezet cieplny z sieci z lokalnej kottowni), odprowadzenie
$ciekow do kolektora gminnego, odprowadzenie wody opadowej do lokalnego
uktadu kanalizacji deszczowej (wraz z drenazem) i dalej do kanalizacji deszczowej
ogdlne;.

4.4. Mozliwos¢ utrzymywania wiasciwego stanu technicznego — sg w duzej mierze
zapewnione przez Uzytkownika poprzez biezace remonty i konserwacje, a w
przedmiotowym remoncie i zabezpieczeniach zadysponowano sprawdzone
rozwigzania technologiczne i materiatowe oraz projektujac i zalecajgc Inwestorowi
uzycie wysokiej jakosci wyroboéw i solidnej ekipy wykonawcze;.

4.5. Niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne —
zapewniono w sposéb mozliwy dla danego obiektu, to znaczy nie powodujacy jego
zniszczenia lub degradacji (zaréwno materiatowej jak i widokowej) — po
konsultacjach z WKZ. Dostep do budynku przenosng pochylnig na trzech
schodkach bocznych, wewnatrz zmodernizowany sanitariat i zamontowana nowa
platforma windowa.

4.6. Ochrona zabytkéw — przedmiotowy remont stuzy m.in. wydobyciu
historycznych waloréw istniejacego zabytkowego obiektu, a dyspozycje
wykonawcze sformutowano na podstawie wytycznych konserwatorskich, wiasnych
wieloletnich doswiadczen w pracy nad zabytkami, jak tez uzgodniono ze
Swietokrzyskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

4.7. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — istniejace — bez zmian i
jednoczesnie dogodne uzytkowe; w odlegtosciach ponad 20m od granic dziatki.
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4.8. Poszanowanie intereséw oso6b trzecich — nie |ngeru1e bowiem obiekt, _
potozony w rozleglym parku, ,zamyka” sie we wtasnym' zakresie oddZIa{ywan’ a.
4.9. Sposob spetnienia wymagan okreslonych w decyzji: < * e

- uzyskano uzgodnienie Swietokrzyskiego WOJewodzklego Konserwatora
Zabytkéw,

- linia zabudowy pozostaje bez zmian,

- wysokos¢ i geometria remontowanego budynku pozostaje bez zmian,

- zapewniono ochrone zieleni projektujac rewaloryzacje Parku,

- infrastruktura istniejaca (z modernizacjg przytaczy i korektami
przebiegu/przetozeniem w granicach wtasnej dziatki).

ROZWIAZANIA BUDOWLANE

. Uktad konstrukcyjny

szczegofowe dane w cze$ci konstrukcyjnej

1.1. Budynek

Pozostawia sie uktad konstrukcyjny istniejgcego budynku ($ciany konstrukcyjne,
sklepienia piwnic, stropy parteru, pietra i poddasza, uktad otworéw drzwiowych i
okiennych, wiezbe dachowa.

1.2. Warunki posadowienia

Przedstawione sg w czesci konstrukcyjnej projektu — na podstawie uprzednio
opracowanej opinii technicznej i dokumentacji geotechnicznej. Ogélnie fundamenty
nie sg oparte na gruntach rodzimych, ponizej wystepujg ity; wody gruntowe
wystepujg w postaci sagczen.

. Rozwiazania budowlane i materiatowe:

2.1. Zakres robot
- Nowe izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe
- Naprawy konstrukcyjne rys i spekan elewacji
- Modernizacja ganku przy wejsciu bocznym
- Wymiana stopnia dolnego schodéw gtéwnych
- Remont tarasow
- Wymiana tynkéw wewnetrznych piwnic
- Instalacja (montaz) wewnetrznego podnosnika windowego
- Remont i modernizacja pomieszczen technicznych wezta cieplnego i
wodomierzowni
- Remont i modernizacja sanitariatéw — dla personelu i 0s6b niepetnosprawnych
- Remont elewacji — naprawa rys, czesciowa wymiana i nowe elementy +
renowacja

tynkow, lica kamiennego, detali architektonicznych oraz malowanie i impregnacja
- Remont i modernizacja drzwi zewnetrznych
- Wymiana drzwi balkonowych
- Remont stolarki okiennej
- Remont i modernizacja drzwi wewnetrznych
- Remont pokrycia dachu
- Wymiana orynnowania i obrébek blacharskich
2.2, Rozwigzania w zakresie architektonicznym
rozwigzania w zakresie konstrukcyjnym, izolacyjnym i instalacyjnym w czeSciach
branzowych projektu.
Izolacje przeciwwilgociowe — wystepujace obecnie zawilgocenia i zasolenia na
$cianach fundamentowych i wykonane odkrywki wskazujg na brak izolacji
przeciwwilgociowych. Projektuje sie kompleksowe zabezpieczenia
przeciwwilgociowe. Nalezy wykona¢ izolacje poziome i pionowe — w piwnicach jak
najnizej na dostepnych $cianach. Istotng sprawa jest ciggtos¢ izolacji — tutaj do
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starannego wykonania z uwagi na koniecznos¢ powigzania izolacji w réznych
poziomach (w trakcie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ stan izolacji poziomych
posadzek piwnic), Projektuje sie przepony poziome i tgczace odcigcia pionowe w
systemie iniekgji krystalicznej — powigzanej i uzupetnionej o izolacje pionowe.
Izolacje te wykonaé w czesci jako bitumiczne, w czesSci jako mineralne. Nalezy tu
stosowa¢ jednolitg i kompletng technologie sprawdzonego Producenta, a roboty
wykonywa¢ pod nadzorem specjalisty, z etapowoscig odkopywania $cian zewn.
Uzupetnieniem izolacji bedg tynki renowacyjne (na $cianach wewnetrznych, czesci
stropdéw i $cian zewnetrznych), ujete w zakresie prac renowacyjnych tynkarskich.
Szczegotowe dane w tym zakresie w projekcie prac izolacyjno-renowacyjnych.
Naprawy spekan elewaciji — projektuje sie przemurowanie (wymiane) peknietych
nadprozy, a spekane $ciany wzmocni¢ specjalnym systemem kotwienia. Ponadto
przy wykopach, przy wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, nalezy wymienic
grunt przy $cianach fundamentowych w szczegdélnie zdegradowanych miejscach.
Bardziej szczegotowe dane w tym zakresie - w projekcie konstrukcyjnym.
Modernizacja ganku przy wejsciu bocznym — projekiuje sie korekte schodéw przed
wejsciem oraz nowa ostong i daszek nad wejsciem (po likwidacji obecnej
tymczasowej ostony blaszanej). Korekta schodéw wigze sie z potrzeba likwidaciji
uskoku w posadzce (wystepujacego w otworze drzwiowym) oraz wytworzeniem
szerszego podestu przed wejsciem (dla manewru wozkiem inwalidzkim).
Przewiduje tu sie: zachowanie geometrii trzyschodkowej, odsuniecie schodkoéw na
teren (zachowanie kamiennego materiatu dwoch schodkéw oraz uzupetnienie
elementéw zniszczonych i wymiana betonowych), wykonanie nowych murkow
bocznych i daszku w wygladzie wspoétczesnym jako konstrukcji z stalowo/szklanej z
przeszkleniami bezpiecznymi (alternatywnie drewnianej tradycyjnej — do
rozstrzygniecia w projekcie wykonawczym). Na te schodki przewiduje sie naktada¢
przenos$na pochylnie o konstrukciji aluminiowej i z blachy perforowanej — dla
przejazdu kontrolowanego, w miare potrzeb, osoby na wézku inwalidzkim.
Wymiana stopnia schoddw gtéwnych — jest to konieczne dla dostosowania
poczatku wejscia do poziomu terenu istniejgcego podejscia i projektowanego
podjazdu. Obecnie brak jest pierwszego stopnia, a w to miejsce utozone sg
tymczasowo bloczki betonowe. Dodatkowy stopien projektuje sie w formie fukowej
(powtarzajgcej ksztatt schodow) z segmentéw blokowych kamiennych z profilem
noska — materiat i wykonanie jak istniejace (piaskowiec ,Wtochy”). Pod ten stopien
nalezy wykonaé podmurowanie - z bloczkéw betonowych gr. 38cm na zaprawie
cementowej, od gtebokosci 100-120cm, na podlewce cementowe] i z
przewigzaniem pretami z istniejacym fundamentem.

Remont taraséw_- wobec trwajgcego, a moze juz zakonczonego i
zadysponowanego przez Inwestora odrebnie, biezgcego remontu tarasow —
doktadne okreélenie zakresu w tym temacie bedzie mozliwe po wejsciu ekipy
wykonawczej. Z obserwacji i doswiadczen wtasnych mozna przyjga¢ uzupetnienie
aktualnych zabiegow o dodatkowe uszczelnienie stykow ze Scianami poprzez
wklejenie specjalnej tasmy naroznej i wyrobienie fasety. Inne zabiegi — po
stwierdzeniu ewentualnych usterek po sezonie jesienno-zimowo-wiosennym.
Wymiana tynkéw wewnetrznych piwnic — wystepujace zawilgocenie $cian w
piwnicach skutkuje odspojeniami i lokalnym zagrzybieniem tynkéw. Dysponuje si¢
wymiane tynkow na wszystkich $cianach oraz na stropach podtarasowych i
podschodowych — od poziomu izolacji poziomej piwnic i $ciany zewnetrznej do
wysokosci ok. 0,6m powyzej stwierdzonego poziomu uszkodzen (czyli praktycznie
2-2,5m $ciany + cze$é sufitdw). Po skuciu istniejacych tynkéw i zatozeniu izolacji
przeciwwilgociowych oraz drenazu nalezy dokona¢ dezynfekgji §cian i zatozy¢
nowe tynki specjalistyczne renowacyjne wykoriczone malowaniem
wysokodyfuzyjnym. Bardziej szczegdtowe dane w tym zakresie — rowniez w
projekcie prac izolacyjnych i renowacyjnych.




Instalacja (montaz) wewnetrznego podnosnika windowego — dyspozycja Inwestora
i zalecenia Uzytkownika oraz wymogi wspoétczesnego uzytkowania obiektow
uzytecznosci publicznej skutkuje potrzebg przystosowania Szkoty dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych (w tym przede wszystkim poruszajgcych sig na wozku
inwalidzkim). Oprécz umozliwienia wejscia do obiektu (onﬁowmnego poprzednio) i
specjalnego sanitariatu (oméwionego dalej) projektuje sie montaz podnosnika
windowego przystosowanego dla osob niepetnosprawnych — udostepniajacego
wszystkie cztery kondygnacje budynku. Jest to podnosnik o udzwigu 400kg/5 oséb,
o napedzie srubowym, wymiarach platformy 100x150cm, z bocznym panelem
sterowania - np. firmy CIBES model A5000. Na klasyczny dzwig osobowy nie ma
miejsca i mozliwosci w zabytkowym budynku. Podno$nik zlokalizowano w zasadzie
w jedynym mozliwym miejscu — czyli w srodkowym trakcie budynku, przy korytarzu
i w sposéb jak najmniej ingerujacy w istniejgce pomieszczenia (i to gtdwnie
pomocnicze). Mimo to, jego instalacja wymaga pod wzgledem uzytkowym: w
piwnicach przeniesienia WC personelu, na parterze i pietrze uszczuplenia
schowkéw przy salach lekeyjnych, na poddaszu reorganizacji uktadu pomieszczen
sanitarnych. Pod wzgledem budowlanym wymaga: wybicia otworéw stropach nad
piwnica, parterem i pietrem z podmurowaniem boczng $cianka konstrukcyjng
(cegta petna ceramiczna), wykonania otworéw w Scianach korytarza (nadproza
stalowe) w piwnicach, na parterze i pietrze, przebudowy $cianek dziatowych na
poddaszu, wykonania uzupeien stropéw, wykonaniu ptyty fundamentowej pod
winde, montaz platformy (jest to konstrukcja samonos$na), wykoriczenia stykow
systemem gipsowo-kartonowym, uzupetnieniu posadzek (ptytki gresowe)

Remont i modernizacja pomieszczen technicznych wezta cieplnego i
wodomierzowni — konieczna z uwagi na nieprzystosowanie do aktualnych
przepiséw i potrzebie dostosowania do nowego zasilania z modernizowane;j
kottowni (w odrebnym budynku). Przewidziano nowg instalacje wezta w innym
miejscu pomieszczenia oraz stosowne wydzielenie wodomierza.

Bardziej szczegotowe dane w tym zakresie - w projekcie instalacyjnym.

Remont i modernizacja sanitariatow — dla personelu i 0s6b niepetnosprawnych —
wprowadzenie platformy windowej i przystosowanie dla niepetnosprawnych
wymaga przeniesienia WC dla personelu i modernizacji jednego z sanitariatow pod
katem przydatnosci dla oséb niepetnosprawnych — na poziomie piwnic. Nowe WC
personelu bedzie w pomieszczeniu obok istniejacego - wymaga montazu umywalki
i miski ustepowej wraz z przynaleznymi instalacjami. W WC niepetnosprawnych
przewiduje sie poszerzenia drzwi, montaz miski ustgpowej wraz z oporgczowaniem
i specjalnej umywalki. Nalezy dokonaé wymiany glazury na catej wysokosci.
Remont elewacji — naprawa rys. cze$ciowa wymiana i nowe elementy + renowacja
tynkow, lica kamiennego, detali architektonicznych oraz malowanie i impregnacija —
ocena i dyspozycje zawarte w opinii technologicznej oraz programie prac
konserwatorskich sg jednoznaczne — trzeba podda¢ remontowi cate elewacje i to w
duzej poprzez wymiany elementéw. | tak dysponuje sie:

- cafa elewacja - oczyszczenie i umycie dla oceny stanu faktycznego zachowania,

- tynki zewnetrzne - przewidziano ich znaczng wymiane (z powodu zniszczenia
spowodowanego wiekiem i nieodpowiednimi sposobami remontdw). Doktadne
sprawdzenie cafej elewacji bedzie mozliwe na etapie wykonawstwa, po ustawieniu
rusztowan — ale z do$wiadczenia mozna przyjaé¢, znaczng wymiane tynkow.
Pozostawienie ich czeéci i proby scalenia moga daé niepozadane rezultaty. Nowe
tynki wykonaé czesciowo jako renowacyjne (na zawilgoconych partiach przyziemia
i w pasach podgzymsowych), reszte uzupetni¢ lekkim tynkiem mineralnym
wapienno-cementowym wedtug tradycyjnej receptury. Cato$¢ scali¢ tynkiem
drobnoziarnistym. Malowanie farbami silikatowymi. Gzyms po naprawach
uzupetnié profilowaniem specjalnymi gtadkimi szpachlami ciggnionymi. Tynki
cementowe na cokole i na niektorych opaskach podlegajg skuciu, dalsze
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ostateczne dyspozycje zostang podjete po ocenie struktury muru pod tynkiem. Na
etapie niniejszego projektu budowlanego zaktada sie uzupetnienie partii
tynkowanych cokotu systemem tynkéw renowacyjnych.iimalowanie wzmocnionymi
farbami silikonowymi. Uwaga! Przed skuciem nalezy dokonac¢ badan
sprawdzajgcych pierwotng kolorystyke tynkow. Spekania i rysy unaocznione po
skuciu tynkéw nalezy poddaé naprawie — pekniecia duze przemurowac lub zwigzaé
kotwami nierdzewnymi, pekniecia $rednie wypetni¢ szpachlg naprawczg, rysy
osiatkowac przed tynkowaniem. Uwaga — z racji mozliwej niejednorodnej struktury
$ciany sposo6b naprawy danego pekniecia nalezy dobra¢ do lokalnie wystepujacych
warunkéw (sprawdzonych podczas wykonawstwa). Zawsze nalezy przestrzegaé
pozostawienia naprawionego nietynkowanego lica kamiennego bez widocznych
kotew i uzupetnienh oraz wykonania nowych tynkéw o fakturze ujednoliconej z
istniejacymi.

- lico kamienne — usuniecie mechaniczne wszelkich fug i uzupetnienn cementowych,
wzmochienie osypujacych sie, dezynfekcje, fugowanie zaprawg zblizong do
oryginatu, uzupetnienie ubytkéw oryginalnym materiatem lub masg o zblizonych
parametrach, hydrofobizacje powierzchni,

- detal architektoniczny, elementy kamienne — na kolumnach portyku wejsciowego
usuniecie farb i wtdérnych tynkéw, oczyszczenie odkrytego kamienia, uzupetnienie
ubytkéw, zabezpieczenie i ekspozycja jako naturalny kamien; na schodach
wejsciowych oczyszczenie powierzchni, dezynfekcja, uzupetnienie flekami lub
masami, hydrofobizacje,

- detal architektoniczny, sztuczny kamien, profile ciggnione — usuniecie
zdegradowanych partii gzymséw i opasek (z pozostawieniem wzoru do
rekonstrukcji), naprawy konstrukgji (kotwienie, siatkowanie, szpachle naprawcze),
odtworzenie profilu w ciggnionej zaprawie mineralnej i malowanie farbami
silikatowymi,

- detal architektoniczny, sztuczny kamien, odlewy sztukatorskie — oczyszczenie,
dezynfekcje, wzmocnienie struktury, naprawy spekan iniekcjami syntetycznymi,
uzupetnienie ubytkéw zaprawg mineralng zblizong do oryginalnej, malowanie farba
silikatowa,

- detal architektoniczny, nowy — w lukarnach dobudowanych w czasie ostatniego
remontu i pozostawionych w stanie surowym (mur ceglany) nalezy otynkowac
oscieza, scianki boczne i gzymsy, stosujgc tynk wapienno-cementowy z
wprowadzeniem oszczednych profili ciggnionych w tynku.

Szczegdtowe dane w tym zakresie — rowniez w programie prac konserwatorskich
oraz w projekcie prac izolacyjno-renowacyjnych.

Remont i modernizacja drzwi zewnetrznych — z uwagi na wystepowanie wysokich
progow oraz réznic pozioméw posadzek zachodzi tu potrzeba modernizacji rejonu
obu wej$¢. Trzeba zlikwidowaé réznice pozioméw posadzek wyréwnujgc posadzke
w wiatrotapie wejsciu gtdwnym (o 3cm) i wymieniajac prég drewniany na nizszy, a
w wejsciu bocznym obnizajac podest w o$ciatu (6ecm) i likwidujgc prég. Spowoduje
to konieczno$é zmiany w drzwiach — w wejsciu gtéwnym drzwi istniejace
(indywidualnie wykonane, bogato zdobione) sa do pozostawienia po precyzyjnym
dosztukowaniu listwy dolnej i wymianie listwy odbojowej (potem oczyszczenie,
przemalowanie i regulacja okuc); w wejsciu bocznym zasadna bedzie wymiana
catych drzwi (analogiczne jak teraz tylko wyzsze — drewniane, zewnetrzne
wzmocnione, ptycinowe)

Wymiana drzwi balkonowych — byty one wymieniane podczas remontu w latach 80-
tych XX wieku (razem z catg stolarka), ale ulegty juz degradacji (znaczne
wypaczenie i poluzowanie okué). Teraz nalezy je wymieni¢ na nowe, ale wykonane
tradycyjnie — tak jak teraz i stolarka obok, z tym ze w lepszym materiale i
staranniejszej technologii. Dla zachowania jednolitosci wygtadu catej stolarki
otworowej dysponuje sie tu drzwi balkonowe os$cieznicowe ze Slemieniem — na




solidnych ramach podwdjne skrzydta szklone pojedynczo, ramiaki oszczednie
profilowane, w partii dolnej ptyciny, cato§¢ malowana na biato.

Remont stolarki okiennej — okna wymienione w latach 80-tych XX wielkt nie majg
poprawnych waloréw uzytkowych (sg nieszczelne, trudnogci w myciu,
nieprecyzyjne okucia), ale pod wzgledem technicznym trzymajqg sie dobrze i
posiadajg niezaprzeczalng zalete odpowiednio$éwygladu do historycznego
charakteru budynku. Dysponuje sie ich pozostawienie (zgodnie zaleceniami
Inwestora) — po remoncie polegajacym na: poprawié geometrii (podstruganie,
flekowanie), regulacji zawiasow i zakretek, umyciu ram i szyb, uzupetnieniu
(wymianie) kitowania, pomalowaniu na olejno biato (w tym szczegdlnie starannie
lica zewnetrznego).

Remont i modernizacja drzwi wewnetrznych — istniejace drzwi utrzymane sg w
dobrym stanie i mogg dalej stuzy¢; jednakze jako zalecenia fakultatywne podaje
sie pomalowanie ich w kolorze biatym — jako odpowiednim stylistycznie do wnetrz
zabytkowego patacu. Jednoczes$nie, stosownie do zalecen kontroli stuzb
pozarniczych dysponuje sie wymiane drzwi (dwie sztuki) do piwnic na drzwi o
odpornosci ogniowej EI30 — ptycinowe o zblizonym wygladzie, z
samozamykaczami. Ponadto w drzwiach prowadzgcych do bezokiennych
pomieszczen sanitarnych i socjalnych nalezy zamontowaé doine kratki nawiewne —
oszacowano na 29szt.

Remont pokrycia dachu — wystepujaca na dachu blacha ptaska cynkowa trzyma
sie dobrze i jest do pozostawienia, ale towarzyszace jej obrobki, mocowania i pasy
nadrynnowe, wykonane ze stali ocynkowanej sg juz zniszczone i degradujg tez
wihasciwe pokrycie; naprawa jest tu niecelowa. Poszycie deskowe jest w stanie
dobrym — do pozostawienia i wykorzystania. Projektuje sie lokalng wymiane
uszkodzonych fragmentéw pokrycia i jego niezbedne uzupetnienia (w tym samym
materiale, to znaczy blacha cynkowa na rabek okragty — jak istniejgce) oraz
catkowitg wymiane obrébek blacharskich na nowe z blachy magnezowo-cynkowej,
w kolorze naturalnym jasnoszarym (dopuszcza sie uzycie blachy cynkowej z inng
domieszka, np. tytanu, z naturalng warstwg wykonczenia, z gwarancjg jakosci i
trwatosci - po ustaleniu z Inwestorem). Szczegélnie starannie nalezy wykonac¢
naprawy pasoéw nadrynnowych — z ich koniecznym wzmochieniem — zgodnie z
tradycyjng sztuka budowlang dekarskg. Towarzyszy¢ temu powinno wykonanie na
dachu plotkéw przeciwsniegowych i taw kominiarskich, ktérych obecnie brakuje.
Wymiana orynnowania i obrébek blacharskich — nie do kohca prawidtowe ich
usytuowanie oraz niestaranne wykonanie powoduje gtéwne zniszczenia na
elewacjach. Nalezy dokonac¢ catkowitej wymiany tych elementéw, z uzupetnieniem
brakéw i korektami (rozbudowa) uktadu spustowego — w materiale jak okre$lono
powyzej. Rynny @ 180mm, rury spustowe @ 150mm (lokalnie 120 i 100mm)
wprowadzane w kielichy zeliwne z rewizjami (przy schodach kielichy z szarego
PCW). Obrébki blacharskie gzymsoéw i podokiennikow z blachy me9r6+6 -cynkowej,
obrébki komindéw i lukarn z blachy cynkowej (jak obecne pokrycie dachu) -
wykonanie zgodnie z tradycyjng sztukg blacharska.

2.3. Kolorystyka

Proponuje sie zachowaé ogélny koloryt istniejacego budynku — prawdopodobnie
uksztattowany historycznie. Dysponuje sie zachowanie nietynkowanych partii
elewacji (po oczyszczeniu kamienia i uwypukleniu impregnacijg), a elementy
tynkowane pomalowaé w dwoch kolorach — tto scian w kolorze zgaszonego rézu,
elementy dekoracyjne i sztukaterie w kolorze ciepto jasnoszarym. Przyktadowe
kolory tynkow wedtug wzornika KEIM: — tto $cian kolor nr 9129); elementy
dekoracyjne kolor nr 9572), stolarka okienna ciepty bialy przetamany szaroscig
(RAL 9010), stolarka drzwiowa zewnetrzna zgaszony szaro-brazowy (RAL 7006).
Uwagal!! Szczegdétowy dobor koloréw i farb w trybie nadzoru autorskiego —
wedtug sprawdzonej procedury: malowanie prébne fragmentow elewacji (w
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kolorach wedtug dyspozycji projektowych), komisyjna ocena i odbiér z
ewentualnymi uwagami i powtérnymi przymiarkami (z udziatem stuzb
konserwatorskich, nadzoru autorskiego i inwestorskiego) oraz finalne malowanie.

PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przystosowano wejscie boczne i sanitariat (na jednej” kondygnacji), wprowadzono do
wnetrza platforme o wymiarach 100x150cm. Takie dyspozycje umozliwiaja
kontrolowane wejscie do budynku, a nastepnie korzystanie z pomieszczen
dydaktycznych i ogélnych na wszystkich kondygnacjach uzytkowych.

DANE TECHNOLOGICZNE | INSTALACYJNE

1. Zakres technologiczno-instalacyjny — istniejgcy, dobrze dziatajgcy - znajduje sie
poza zleconym zakresem opracowania.

2. W budynku obecnie wystepuja instalacje podstawowe: instalacja wodociagowa (w
tym hydrantowa), instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja odgromowa, instalacja
centralnego ogrzewania (z wlasnego wezta cieplnego), instalacja wyciggowa
wspomagana mechanicznie, instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtykowych,
instalacje elektryczne zasilania technologicznego i komputeréw, - ktére pozostawia
sie bez zmian oprécz korekt w zasilaniu cieptem (modernizacja wezta ciepta).

3. Uprzednio wykonana opinia techniczna (w tym o stanie instalacji) wykazata ich
poprawne funkcjonowanie.

4. Obiekt w zakresie sanitarnym jest pod kontrolg Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Kilecach; przeprowadzone ostatnio kontrole zakoAczyty sie
pewnymi uwagami i zaleceniami, ktére sg na biezgco uwzgledniane, a
niedomagania usuwane.

5. llos¢ pracownikéw w obiekcie nie ulega zmianie.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Parametry istniejace, zagadnienie nie dotyczy remontu zabytkowego obiektu.

DANE CHARKATERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO

Istniejace — bez zmian, standardowe dla tego typu uzytkowania. Planowany remont
nie pogarsza wptywu na $rodowisko, a odnowienie elewacji zdecydowanie poprawi
estetyke obiektu i uporzadkuje w tym rejonie krajobraz budowlany — co jest rowniez
istotnym elementem pozytywnego wptywu obiektu na srodowisko.

Vill. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Istniejace — be zmian. Rozwigzania wewnetrzne majgce wptyw na ochrone
przeciwpozarowg znajdujg sie poza zakresem niniejszego opracowania. Ostatnio
przeprowadzona kontrola Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej w obiekcie Patacu,
wykazata jedynie brak drzwi ppoz. do piwnic — co skorygowano w ramach niniejszego
projektu remontu. Zwraca sie uwage Inwestora i Uzytkownika na state utrzymywanie w
wymaganej droznoéci drog ewakuacyjnych, oznakowania oraz w stanie sprawnosci

hydrantéw wewnetrznych.
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W rozwigzaniach zewnetrznych, w zakresie ochrony przeciwpozarowej zapewniono
/utrzymano (w ramach Il etapu — zagospodarowanie terenu) dojazd pozarowy i
hydranty do zewnetrznego gaszenia pozaru.

WNIOSKI, UWAGI, ZALECENIA

1. Prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ : pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie
z warunkami technicznymi wykonywania robét, z zachowaniem przepiséw bhp i
ppoz., z zachowaniem koordynacji robét budowlanych, instalacyjnych i
wykonczeniowych przez generalnego Wykonawce oraz tylko w sprzyjajacych
warunkach zewnetrznych dla danego zakresu robét.

2. Prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu decyzji Panstwowej Stuzby
Ochrony Zabytkéw pozwalajgcej na prowadzenie prac oraz uprawomochionego
pozwolenia na budowe, zgodnie z procedurg prawa budowlanego i ustawy o
ochronie zabytkow,

3. Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi —
konstrukcyjnym i prac renowacyjno-izolacyjnych, a przed przystapieniem do robét
kazdy z podwykonawcédw powinien zapoznaé sie ze wszystkimi projektami
branzowymi i informacjg bioz.

4. Wszelkie roboty wykonywacé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z
instrukcjami technologicznymi Producentéw lub Dystrybutoréw. Prace
specjalistyczne zaleca sie wykonywa¢ przez jednostki wyspecjalizowane.

5. Prace w rejonie fundamentoéw prowadzi¢ odcinkami i ze szczegdblng ostroznoscia,
przy udziale nadzoru autorskiego, inwestorskiego i ewentualnie archeologicznego
z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia nieprzewidzianych elementéw i reliktow
przesztosci oraz instalac;ji.

6. Materialy uzywane do prac wykonawczych powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w Polsce odpowiednimi certyfikatami lub Swiadectwami, a stanowigce
elementy budynku powinny posiada¢ klasyfikacje NRO; do wykonczenia nie mozna
uzywac¢ materiatéw tatwo zapalnych.

7. Nie wyklucza sie w uzasadnionych przypadkach zastosowania innych
sprawdzonych i atestowanych technologii oraz materiatéw i rozwigzan o nie
gorszych niz wskazano w projekcie wtasciwo$ciach w uzgodnieniu z Inwestorem i
Projektantem.

8. Wszelkie watpliwosci oraz mozliwos¢ zmian konsultowac z nadzorem autorskim.

Projektowat: mgr inz. arch/ Wi ydzimierz Pedrycz
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